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3.1.3. РИПС

Системный модуль РИПС (плата питания, звонкового генератора, измерителя параметров АЛ) предназначена для обеспечения функций управления, питания и измерения параметров абонентских линий шкафов распределительных оптических ШРО-32. Конструктивно системный модуль РИПС представляет собой стандартную плату расширения, устанавливаемые в блок БУН-8. 
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4.1.1 АЛС-24124L (4 combo SFP/GE и  24 FE/LE)


АЛС-24124L - Fast Ethernet/Long Ethernet коммутатор L уровня, оснащенный 4 «комбо» (RJ45 для подключения «меди»/слот для установки оптического SFP трансивера) портами 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-X и 24 портами Fast Ethernet/Long Ethernet. Отличительной особенностью является поддержка технологии Long Ethernet, работающей по 1-ой/2-м витым парам со скоростью передачи 10/100 Мбит/с и позволяющей передавать данные на расстояния до 300м. Предназначен для использования в блоке нового поколения БУН-21.
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Компания: 





Компания АЛС и ТЕК - ведущий российский разработчик и производитель  оборудования для сетей TDM, NGN и IMS, обеспечивающего предоставление всех современных телекоммуникационных услуг.





Научный штат компании состоит из 350 высококвалифицированных инженеров, программистов, схемотехников и конструкторов, имеющих многолетний опыт разработки телекоммуникационного оборудования. Система коммутации АЛС разрабатывается и производится исключительно в России, что позволяет использовать её для решения задач, связанных с государственной безопасностью.





За 15 лет работы, компанией АЛС и ТЕК установлено более 2 миллионов портов коммуникационного оборудования АЛС. Уже несколько лет подряд компания АЛС и ТЕК стабильно выпускает и вводит в строй более 350 тыс. портов ежегодно. 





Современное, полностью автоматизированное производство на основе оборудования  ведущих зарубежных фирм, делает возможным выпуск высококачественного инфо-коммуникационного оборудования в объеме 600 тысяч портов в год. Основные потребители – предприятия ОАО «Связьинвест» – ОАО «ЦентрТелеком»,  ОАО «Уралсвязьинформ»,  ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК». 
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Основные преимущества оборудования компании АЛС и ТЕК: 





Единое решение от одного поставщика — одна система управления, мониторинга, техобслуживания;


Модульная конструкция, позволяющая собирать как конструктор необходимые узлы доступа;


Открытое программное обеспечение с русскоязычным интерфейсом;


Малые габариты (Габариты 32 портовых плат POTS и ADSL-2+ составляют 233*160*20 мм)


Низкое энергопотребление (0,2 Вт/номер POTS, 1 Вт/порт ADSL2+);


Отсутствие специальных требований к помещению (фальшпол, кондиционирование).


Возможность размещения оборудования в уличных условиях, на фасадах зданий, в подъездах и на чердаках. 


Заложенная в архитектуру системы возможность простой организации выносов  абонентской емкости.


Распределенная система управления, позволяющая повысить надежность оборудования и снизить нагрузку на управляющие процессорные комплексы;                  


Наличие «горячего» резервирования систем управления и электропитания;





Поддержка всех применяемых в телефонных сетях России протоколов сигнализации по аналоговым и цифровым соединительным линиям;


Малая номенклатура ТЭЗ применяемых в оборудовании АЛС;


Концепция сохранения инвестиций  - все вновь разрабатываемое оборудование совместимо с ранее произведенными коммутационными системами АЛС; 


Получение новых возможностей NGN в уже инсталлированном оборудовании путем установки блоков с дополнительными интерфейсами, функциями и протоколами.
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Цифровые АТС с коммутацией каналов и пакетов








Выпускаемые компанией АЛС и ТЕК городские и сельские цифровые АТС с коммутацией каналов и коммутацией пакетов имеют абонентскую емкость от 32 до 100 000 портов. 


АТС системы АЛС поддерживают все существующие в телефонной сети общего пользования  протоколы сигнализации (ОКС-7, 1ВСК, 2ВСК, PRI/EDSS, V5.2, SIGTRAN, SIP, H.248) и присоединяются к ТфОП по аналоговым (2-, 3-, 4-, 6- и 7- проводным ФСЛ) и цифровым (STM-1, STM-4, Е1, ИКМ-15, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet) интерфейсам. АТС АЛС имеют развитую многозвенную систему управления и мониторинга, построенную на основе протокола SNMP. В соответствии с политикой разграничения ответственности, на разные уровни системы выводятся сообщения о различных нештатных ситуациях. Прикладные программные интерфейсы (API), настраиваемые под принятые у операторов  системы OSS/BSS,  позволяют управлять оборудованием АЛС и получать всю необходимую информацию, вплоть до измерения параметров абонентских линий.


Оборудование АТС типа АЛС содержит в своем составе SoftSwitch класса 4/5, который работает с оконечными устройствами по протоколам  Н.248, SIP, SIP-T, SIP-I, SIGTRAN и совместим с оборудованием СОРМ.


Заказчик получает полностью готовую к применению систему под ключ, соответствующую требованиям надежности, управляемости и функциональности.


Всего в сетях ОАО «Связьинвест» по состоянию на начало 2009 года установлено 2 млн.портов оборудования АЛС.
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Городские АТС





Городская АТС «АЛС-16384» предназначены для использования в качестве опорно-транзитной АТС (ОПТС) и опорной АТС (ОПС). 


Городские АТС Компании АЛС и ТЕК могут использоваться в качестве крупных городских узловых АТС. Подобные станции установлены в сетях г.Ульяновска (ОАО «ВолгаТелеком» - АТС-30 - 20 тыс.портов), г.Волгограда (ОАО «ЮТК» - АТС-46 - 35 тыс.портов), г.Саратова (ООО «СЦТС» - АТС-54/78/79 – 35 тыс.портов). 





Сельские  АТС


Сельская АТС «АЛС-4096С» предназначена для использования на центральной (ЦС), узловой (УС), оконечной станциях (ОС), а также на сельско-пригородных узлах (СПУ).


Сельские АТС Компании АЛС и ТЕК используются повсеместно на территории Саратовской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Волгоградской, Рязанской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Тульской, Пермской, Курганской областях, а также в Республике Чувашия и Краснодарском крае в качестве ЦС и УС (ОС). 
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Шлюзы доступа АЛС-7300


АЛС-7300 поддерживает различные сетевые технологии, конфигурируется и комплектуется по требованиям заказчика и обеспечивает предоставление услуг доступа в сельских районах и городских кварталах. Модульная архитектура и масштабируемость данного устройства позволяет выбрать оптимальную технологию доступа, исходя из поставленных задач и требований абонентов, а также учитывая особенности инфраструктуры. АЛС-7300 можно использовать как в качестве MSAN, так и в качестве DSLAM.


2.1. АЛС-7200-MSAN


Мультисервисный узел доступа АЛС-7300-MSAN - это интегрированный продукт, предназначенный для использования в сетях общего пользования в качестве интерфейсного оборудования абонентского доступа к цифровым системам передачи и СПД по технологии Ethernet. АЛС-MSAN работает с обычными телефонными аппаратами, в том числе и со спаренными абонентскими устройствами, включенными по одной физической линии. MSAN поддерживает протоколы сигнализации V5, PRI и позволяет осуществлять передачу речевой информации по IP - сетям. 


АЛС-MSAN предназначен для агрегации абонентского и xDSL трафика и позволяет внедрять широкополосные услуги, высокоскоростной доступ к сети Интернет и телефонию.


Основными функциями АЛС-MSAN являются: одновременная широкополосная передача данных и телефонного трафика, централизованное администрирование и контроль, автоматический выбор скорости передач, поддержка технологий Multicast, Unicast и Broadcast на уровне Ethernet. При необходимости, возможна поддержка протоколов DIAMETER/RADIUS.


АЛС-MSAN предназначен для использования в качестве:


шлюза сигнализации (SG: Signaling Gateway);


медиа шлюза (MG: Media Gateway);


шлюза доступа (AG: Access Gateway);


контроллера медиа шлюзов (MGC: Media Gateway Controller);
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АЛС-MSAN может комбинировать вышеупомянутые функции для выполнения конкретных задач оператора, что позволяет производить гибкое наращивание услуг. 


Устройство АЛС-MSAN выполнено в виде блоков БУН-1, БУН-3, БУН-6, БУН-8 и БУН-21, в котором размещаются платы функциональных модулей (групповые и линейные платы).


Блок БУН-21 устанавливается в стандартную 19” стойку или шкафы ШРО-600 и ШРО-1200 и занимает по высоте место 6U (габаритные размеры блока БУН-21/6 – 270*440*210мм). Блок БУН-21/6 имеет 21 посадочное место. Из них 17 - универсальны и подходят для размещения любых функциональных блоков: АЛС-24100, АЛС-24200, АЛС-24300, SFP-8, SFP-12, АЛС-24400, МКС-IP, АК-32М, СЛ-8М, ISDN-16М, ТК-32М, SHDSL16-EFM, ADSL-32, VDSL-24, МТК. Оставшиеся 4 выделенных места предназначены под МКС-IP (места 0 и 19) и АЛС-24200 или АЛС-24300 (места 1 и 20). Блоки БУН-1, БУН-3, БУН-6 и БУН-8 имеют меньшие габариты и предназначены для установки в шкафы ШРО-320, ШРО-160,  КРОНА, КРОНА-М.


2.2.  АЛС-7200-DSLAM


Мультиплексор доступа цифровой абонентской линии АЛС-DSLAM является комплексом аппаратных средств и программного обеспечения с функциями гибкого коммутатора, предназначенным для использования в единой сети электросвязи в качестве распределенного узла доступа к сети передачи данных и телематических служб на всех уровнях сетевой иерархии.


АЛС-DSLAM - универсальный сетевой элемент, легко интегрируемый в существующие телефонные сети общего пользования. Он позволяет организовывать мультисервисные сети для предоставления новых услуг, включая услуги IP TV, и служить для объединения сетей обоих типов.


АЛС-DSLAM адаптирован к существующим цифровым и аналоговым, высоко- и низкоскоростным системам передачи, что обеспечивает легкую интеграцию в существующие городские, сельские и корпоративные сети электросвязи с целью их модернизации и предоставления абонентам на всех уровнях сетевой иерархии полного спектра современных услуг.
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АЛС-DSLAM предназначен для использования в качестве решения для предоставления высокоскоростного доступа к сетям передачи данных. 


Тип концентратора определяется в зависимости от используемой технологии, например, ADSL2+, SHDSL.bis, VDSL-2, FastEthernet / GigabitEthernet. Основными критериями при выборе являются: количество и плотность расположения абонентов, качество существующей проводки, длина абонентской линии и требуемая полоса пропускания.


Устройство АЛС-DSLAM выполнено в виде конструктива блоков  БУН-1,  БУН-3, БУН-6, БУН-8 и БУН-21, в котором размещаются платы функциональных модулей (групповые и линейные платы).


Блок БУН-21/6 устанавливается в стандартную 19” стойку или шкаф ШРО-1200 и ШРО-1600 и занимает по высоте 6U (габаритные размеры блока БУН-21/6 – 270*440*210мм). Блок БУН-21/6 имеет 21 посадочное место. Из них 17 - универсальны и подходят для размещения любых функциональных блоков: АЛС-24100, АЛС-24400, МКС-IP, АК-32М, СЛ-8М, ISDN-16М, SHDSL16-EFM, 32ADSL2+, VDSL-24, МТК.. Оставшиеся 4 выделенных места предназначены под МКС-IP (места 0 и 19) и АЛС-24200 или АЛС-24300 (места 1 и 20). Блоки БУН-1, БУН-3, БУН-6 и БУН-8 имеют меньшие габариты и предназначены для установки в шкафы ШРО-320, ШРО-160,  КРОНА, КРОНА-М
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Групповые и линейные платы оборудования АЛС


3.1. Групповые платы оборудования АЛС


             3.1.1. МКС-IP


Плата МКС–IP предназначена для работы в блоках БУН и обеспечивает управление абонентскими и соединительными линиями. Кроме выполняемых функций плата МКС–IP содержит 8 цифровых интерфейсов, позволяющих использовать данную плату с любым сочетанием цифровых потоков ИКМ15, ИКМ-30 и М-125 (интерфейс АЛС.8192М).. 


Плата МКС–IP выполняет функции преобразования речевой информации в вид, пригодный для передачи по сетям с маршрутизацией пакетов IP (кодирование и упаковку речевой информации в пакеты RTP/UDP/IP, а также обратное преобразование) и выполняет функции медиа и сигнального шлюза между ТфОП и СПД.


Платы МКС–IP могут работать с горячим резервом 1+1 или без резервирования.


Плата МКС–IP оснащена 5 FE портами, и одним комбинированным медным/оптическим GE портом выходящим на переднюю панель. Два FE порта выходят от встроенного ethernet коммутатора на лицевую панель, два на backplane. Один FE порт выходит на лицевую панель с управляющего процессора. 


Плата MKC-IP предназначена для использования в единой сети электросвязи в качестве распределенного телефонного концентратора, головного модуля опорно-транзитной станции коммутации, модуля в распределенном узле телематических служб на всех уровнях сетевой иерархии.


MKC-IP может использоваться в качестве:


программного коммутатора (Softswitch);


шлюза сигнализации (SG: Signaling Gateway);


медиа шлюза (MG: Media Gateway);


шлюза доступа (AG: Access Gateway);


контроллера медиа шлюзов (MGC: Media Gateway Controller).


Связь МКС-IP с NGN или IMS сетью осуществляется при помощи Ethernet интерфейсов по протоколам: SIP, SIP-T, SIP-I, h.248, SIGTRAN, DIAMETER, RADIUS, RTSP, RTP (вместе с RTCP), что позволяет произвести стыковку практическим с любым оборудованием.
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Программное обеспечение модуля МКС-IP состоит из модулей, программных пакетов, соединенных между собой стандартными протоколами и методами взаимодействия, что позволяет наращивать уровень услуг и доступа независимо друг от друга и иметь набор модулей разных версий. 


В функции системы тарификации модуля МКС-IP входят предоставление тарификационной информации по протоколам RADIUS или DIAMETR. 


В случае временного отсутствия принимающего сервера, система хранит информацию у себя, а позднее при восстановлении работы тарификационного сервера передает ему всю накопившеюся информацию. Плата может хранить данные о 20000 сессий, причем данная характеристика может быть расширена при использовании внешнего накопителя.


Габаритные размеры платы МКС-IP – 233*160*20мм.


3.1.2. ГВС-ИПАЛ


Модуль ГВС-ИПАЛ предназначен для вы�полнения двух функций:


генерации вызывного сигнала 


измерения параметров абонентской линии.





Блок имеет конструктивное исполнение и разводку выводов разъема, позволяющее уста�навливать его в блок БУН-20. Питание блока осуществляется от напряжения 60В с заземленным плюсом.


Выходной сигнал ГВС подается на выводы В7, В8 модуля через программно  и аппаратно управляемый ключ, обеспечивающий также защиту от короткого замыкания выходного сигнала. Выход ГВС электрически изолирован от остальных цепей. 


ГВС может работать в режимах резервирования с «горячим» и «холодным» резервом. При резервировании:


в активном модуле включается генератор и выходной ключ, 


в модуле, находящемся в горячем резерве генератор включен, а выходной ключ выключен, 


в модуле с холодным ре�зервом выключены и генератор и выходной ключ.
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Измерение параметров абонентской линии производится с контактов В10, В11 разъема, к которым подключается объединенная измерительная шина абонентских плат.


Модуль позволяет измерить следующие параметры абонентской линии:


наличие и величину постоянных напряжений и модуля среднего значения переменных напряжений на линиях А и Б, между линиями А и Б.


Величину утечки с линий А и Б на «землю» и утечки между линиями A и Б.


Величину сопротивления замкнутой линии между проводами А и Б.


Емкости между линией А и землей, линией Б и землей и между линиями А и Б.


Модуль позволяет замерить следующие параметры абонентского тракта станции:


Напряжение холостого хода абонентского комплекта 


Ток абонентского комплекта.


Среднее значение сигнала тональной частоты.





Управление ГВС-ИПАЛ производится от модулей АСМ, АСМ-М, МКС-IP (или аналогичных) по специализированному интерфейсу. В блок БУН-20 может быть установлено до 2 модулей ГВС-ИПАЛ (основной и резервный).





Интерфейс управления модулем ГВС-ИПАЛ поддерживает взаимодействие с двумя управляющими модулями АСМ, МКС (или аналогичными) и содержит 2 группы по 4 сигнала. Интерфейс позволяет одновременно управляться от одного из управляющих модулей АСМ и по наличию сигналов синхронизации автоматически выбирать, какое устройство управляет  ГВС-ИПАЛ в данный момент времени. 


3.1.3. РИПС


Системный модуль РИПС (плата питания, звонкового генератора, измерителя параметров АЛ) предназначена для обеспечения функций управления, питания и измерения параметров абонентских линий шкафов распределительных оптических ШРО-32. Конструктивно системный модуль РИПС представляет собой стандартную плату расширения, устанавливаемые в блок БУН-8. 
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В состав модуля входят следующие функциональные узлы:


1. Генератор вызывного сигнала (ГВС), состоящий в свою очередь из:


- Входного фильтра,


- Схемы плавного включения,


- Стабилизатора напряжения 92V со схемой питания,


- Схемы управления  ГВС, 


- Силовых каскадов ГВС,


2. Измеритель параметров абонентской линии (ИПАЛ), состоящий в свою очередь из:


- Схемы питания,


- Схемы коммутации измерительных сигналов,


- Аналого-цифрового преобразователя (АЦП),


- Вычислителя измеряемых параметров на ПЛИС


3. Импульсный источник питания постоянного тока (ИИП), состоящий в свою очередь из:


- вспомогательного источника дежурного напряжения 12В;


- корректора коэффициента мощности;


- понижающего ШИМ-преобразователь;


- входного и выходного фильтра;


- схемы управления;


- схемы ограничения тока заряда/разряда АКБ;


- схемы отключения АКБ при глубоком разряде;


- схемы измерения питающего напряжения;


- схемы коммутации внешнего дистанционного питания ДП60.





3.1.4. РИПС-FO


Модуль РИПС-FO дополнительно содержит оптическую цифровую систему передачи данных для подключения к MSAN АЛС-7300 с помощью плат оптического удлинения SFP8-T. РИПС-FO является блоком оптического удлинения, который обеспечивает управление 7 платами АК32 от МКС-IP через оптический канал в блоке БУН-8. Оптическая цифровая система передачи данных обеспечивает обмен TDM информацией. Также в функции системы передач входит управление и мониторинг за системами ШРО-32. Конструктивно системный модуль РИПС-FO представляет собой стандартную плату расширения, устанавливаемую в блок БУН-8.





















































Отличительными особенностями решений нашей компании являются модульность и масштабируемость.











Плата ПВДП-16.
































ООО “Компания    АЛС и ТЕК”





Тел: +7-8452-79-94-98	Факс: +7-8452-79-94-97





410012 Россия, г.Саратов, ул. Б.Казачья, 6





�HYPERLINK "http://www.alstec.ru"�www.alstec.ru� 	     office@alstec.ru





3.2. Линейные платы оборудования АЛС


3.2. Линейные платы оборудования АЛС


3.2.1. АК-32-М


Плата АК-32М предназначена для подключения 32 аналоговых абонентов с тональным и импульсным набором. На плате имеется защита от попадания внешнего напряжения. Плата обеспечивает питание абонентской линии напряжением постоянного тока, выдачу вызывного напряжения, осуществляет прием импульсного и тонального набора, прием-передачу ТЧ сигнала, выдачу тарификационных сигналов 16 кГц.


Плата АК-32М может устанавливаться с 3 по 19 место в БУН-21/6. Плата обеспечивает:


питание абонентских  линий;


подключение генератора вызывного напряжения 25 Гц амплитудой 85В – 90В к линии;


анализ состояния линии;


преобразование двухпроводной линии в четырёхпроводную (дифсистема), согласование импеданса с входной линией;


нормализация усиления принимаемого и передаваемого ТЧ сигнала;


преобразование  принимаемого ТЧ сигнала  в цифровой сигнал;


преобразование цифровых данных в аналоговый сигнал;


выдачу тарификационных сигналов 16 кГц амплитудой 775мВ на нагрузке 200Ом;


измерение параметров линии: (емкость шлейфа; сопротивление шлейфа; сопротивление изоляции проводов шлейфа; наличие постороннего переменного напряжения на проводах шлейфа; наличие постороннего постоянного напряжения на проводах шлейфа.);


защиту от внешнего напряжения на выходах абонентских линий;


ступенчатая регулировка выходного напряжения от 0 до минус 7дБ с шагом 1дБ.
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Особенности платы АК-32М:


Каждая абонентская линия в режиме разговора запитывается от индивидуального гальванически изолированного от земли источника. Такое решение обеспечивает высокую помехозащищённость линий от внешних помех и позволяет получить затухание асимметрии более 70 дБ, уменьшить взаимное влияние соседних каналов в линии.


Дежурный режим с микромощным потреблением (менее 0,04 на канал).


Возможность работы на длинных линиях на сопротивлении до 3 000 Ом.


4.   Напряжение питания - от минус 44 Вольт до минус 72 Вольт.


5.   Ток потребления при номинальном напряжении в дежурном режиме не более 0.03А


6.   Максимальный ток потребления при включении 32 комплектов в любых других режимах не более 0.45А. 


Габаритные размеры платы АК-32М – 233*160*20мм.


3.2.2. АК-24М


Плата АК-24М предназначена для подключения 24-х аналоговых абонентских линий  АТС серии АЛС, таксофонных аппаратов с управлением переплюсовкой проводов и частотным сигналом 16 кГц, спаренных абонентов с блокираторами на конце линии. 


	Плата обеспечивает работу  в качестве выноса, связанного с  основной АТС по каналам Ethernet. Плата обеспечивает:


питание абонентских  линий;


выдачу вызывного напряжения в линию;


анализ состояния линии;


преобразование двухпроводной линии в четырёх - проводную (дифсистема), согласование импеданса с входной линией;


нормализация усиления принимаемого и передаваемого ТЧ сигнала;


преобразование  ТЧ-сигнала  в цифровой поток с кодированием по А– закону;


преобразование цифрового потока данных кодированного по А– закону в аналоговый сигнал;


выдачу тарификационных сигналов 16 кГц;


тестирование  комплектов и  линии;


защиту от постороннего напряжения на выходах абонентских линий.
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3.2.3. ADSL-32М 


Плата ADSL-32М предназначена для предоставления абонентам услуг широкополосного доступа на основе технологии ADSL2+. Она может оснащаться 8, 16 или 32 ADSL2+ окончаниями, двумя интерфейсами в сторону сети передачи данных – Fast / Gigabit Ethernet медный.


Плата ADSL-32 предназначена для подключения абонентов по протоколам ADSL/ADSL2/ADSL2+. В этих платах реализованы возможности PVC-to-VLAN mapping, Multi-PVC на один порт, обеспечения заданного качества обслуживания и контроля многоабонентской доставки. 


Большие расстояния, на которых может работать ADSL (до 5км.), позволяет использовать данную плату, как в условиях города, так и села, для подачи высокоскоростного TriplePlay трафика абоненту, без модернизации текущих линий связи оператора. 


Плата АDSL32 обладает следующими функциональными возможностями:


хорошо структурированный интерфейс командной строки (CLL); 


настройка нескольких PVC на один порт; 


настройка приоритезации трафика; 


получение статистики по интерфейсам; 


удалённое управление через UPLINK Ethernet и ADSL порты; 


локальное управление через RS232; 


поддержка IGMP snooping; 


сбор информации о состоянии и статистике интерфейсов через IF-MIB SNMP; 


удаленное обновление ПО через FTP. 


Плата ADSL-32 поддерживает специализированные средства, характерные для DSLAM, обеспечения повышенной безопасности — DHCP option 82, PPPoE+, Private EDGE режим.
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Плата ADSL-32 поддерживает набор команд, сходный с используемым в Cisco IOS по протоколам telnet, управление по внешнему каналу (Out-of-Band) через интерфейс RS-232 (на лицевой части платы). Габаритные размеры платы ADSL-32 - 223*160*20мм.


3.2.4. VDSL-24М


Плата VDSL-24 предназначена для предоставления услуг широкополосного доступа к сетям передачи данных на основе технологии VDSL2 или ADSL2+. Все порты платы поддерживают стандарты VDSL2 и ADSL2+, что позволяет программно перенастраивать их. 


Поддерживаемые стандарты: G.993.2 (VDSL2+), G.992.5 (ADSL2+), G.992.1 (ADSL), QuadSpectrum (ADSL2++). Поддерживаемые профили VDSL2: 17a, 12a/b, 8 a/b/c/d.


Максимальная скорость соединения DS/US: 100/60 Mbps на расстояниях до 350 метров. На длине линии не превышающей 1.5 км, VDSL-24M демонстрирует преимущество над ADSL-32M. Обратная совместимость со стандартами ADSL позволяет подключать абонентов, расположенных на расстоянии более 1.5 км по технологии ADSL.


Коммутатор L3 уровня оснащен 24 портами ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2 и 2 портами Gigabit Ethernet (10/100/1000). Высокие скорости передачи данных позволяют использовать данную плату для подачи высокоскоростного TriplePlay трафика без модернизации текущих линий связи оператора.


Для ADSL совместимых протоколов реализованы возможности PVC-to-VLAN mapping, Multi-PVC на один порт (В режиме VDSL-2, Ethernet инкапсулируется в PTM, поэтому необходимость в PVC отпадает.)


При невозможности использовании технологии VDSL2 на линии, оператор может программно перенастроить порты платы для работы  по протоколу ADSL2+.


Устройство позволяет подключать до 24 абонентов одновременно. Плата поддерживает все необходимые стандарты, в том числе VLAN, Multicast, IGMP snooping. 


Наличие двух медных Gigabit Ethernet портов делает возможным подключение устройства к внешним сетям.























ООО “Компания    АЛС и ТЕК”





Тел: +7-8452-79-94-98	Факс: +7-8452-79-94-97





410012 Россия, г.Саратов, ул. Б.Казачья, 6





�HYPERLINK "http://www.alstec.ru"�www.alstec.ru� 	     office@alstec.ru








Коммутатор поддерживает набор команд, сходный с используемым в Cisco IOS, защищенное управление по протоколам SSH v1/v2 и SSL/TLS, управление по внешнему каналу (Out-of-Band) через интерфейсы RS-232 и Fast Ethernet (на лицевой части платы) и гибкие возможности централизованного управления с разграничением прав доступа для администраторов. Для мониторинга линий используется протокол OAM.


Габаритные размеры платы VDSL-24 – 223*160*20мм.


SHDSL-16.EFM


	Плата  SHDSL-16EFM может устанавливаться в корзину  в любых комбинациях со всеми другими платами, выпускаемыми Компанией АЛС и ТЕК (АК-32М, ISDN-16M, ADSL-32, VDSL-24, АЛС-24100, АЛС-24100L, АЛС-16200 и т.д.). В блок БУН-20 может быть установлено до 16 различных  линейных плат, а в блок БУН-21 — до 19 линейных плат.


Плата имеет 16 линейных интерфейсов SHDSL.bis с кодированием TC-PAM-32 и TC-PAM-64 и скоростью до 11,4 Мбит по паре,  сетевой процессор с 2 портами Fast Ethernet и поддержкой стандарта EFM,  АТМ уровня адаптации AAL-5,  промежуточного агента PPPoE сессий. Несколько корзин с установленными платами можно объединить в стек на свичах АЛС-16200 и управлять как единым устройством.


Плата SHDSL16-EFM представляет собой систему передачи, основанную на технологии передачи SHDSL, соответствующую следующим стандартам: 


- ETSI SDSL (ETSI TS 101 524 V 1.2.1),  


- ETSI SDSL.bis (ETSI 101 524 V 1.2.2), 


- ITU G.shdsl (ITU-T G.991.2), 


- ITU G.shdsl.bis(ITU-T G.991.2(2004)), 


- ITU G.hs (ITU-T G.994.1), 


- IEEE EFM (IEEE 802.3-2004).
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Плата предназначена для передачи Еthernet трафика абонентам поверх обычных медных линий, при этом голосовой трафик абонентов передается внутри SHDSL канала. SHDSL16-EFM может использоваться для организации сетей передачи данных между районными центрами и удаленными сельскими поселками. Также, одним из возможных применений является использование модуля SHDSL16-EFM в качестве замены ADSL IP DSLAM при необходимости подключения абонентов, находящихся на расстоянии более 5 км от центрального узла.


В состав устройства входят:


два порта Fast Ethernet 10/100Base-TX – предназначенные для подключения каналов управления;


шестнадцать портов SHDSL.bis, предназначенные для подключения абонентских модемов по медной паре;


два порта Fast Ethernet для подключения к сети передачи данных;


сетевой процессор – предназначен для обработки и коммутации пакетов между портами Fast Ethernet и портами SHDSL;


микроконтроллер – осуществляет управление функциональными узлами модуля.


	Плата SHDSL16-EFM может устанавливаться с 3 по 19 место в БУН-20.


 Габаритные размеры платы  SHDSL-16EFM - 233*160*20 мм.


ТК-32М 


Плата ТК-32М выполняет функции: принятие и определение вызывного напряжения, поднятия трубки, набор номера, передача сигнала в линию и приём сигнала с линии. 


Плата ТК-32 устанавливается в блок БУН-20 на место плат АК-32М. Плата ТК – 32М содержит 32 комплекта телефонных интерфейсов FXO. 


Габаритные размеры платы ТК-32М – 233*160*20мм.
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СЛ-8М


Плата СЛ-8М предназначена для обеспечения связи MSAN с другими АТС по физическим соединительным линиям. Плата СЛ-8М содержит 8 универсальных комплектов СЛ (соединительных линий). Установленные на плату СЛ-8М комплекты соединительных линий являются универсальными и с помощью конфигурирования могут настраиваться на работу в вариантах: 


3-х проводных физических СЛ, для подключения к декадно-шаговым АТС;


4-х проводных СЛ, для подключения к АТС координатной системы; 


7-ми проводных СЛ, для подключения к АТС координатной системы с возможностью организации автоматического четырехпроводного транзита; 


4-х проводных СЛ, для подключения к системам передачи;


6-ти проводных СЛ, для подключения к системам передачи с возможностью организации автоматического четырехпроводного транзита ТЧ.





Преобразование ТЧ сигнала для приема-передачи осуществляется с помощью кофидеков. 


Кроме того, комплекты платы СЛ-8М могут быть сконфигурированы для обеспечения работы прямых абонентов, с возможностью трансляции сигнализации и голосового трафика по цифровым системам передачи. 


Габаритные размеры платы СЛ-8М - 233*160*20 мм.
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4. Семейство коммутаторов АЛС-24ххх 





Семейство коммутаторов АЛС-24ххх предназначено для логической структуризации сети Ethernet на канальном и сетевом уровне.


Коммутаторы семейства АЛС-24ХХХ обеспечивают высокопроизводительную коммутацию в сетях Fast Ethernet/Long Ethernet/GigabitEthernet/10 Gigabit Ethernet с широким набором возможностей и низкой ценой. Маршрутизирующие коммутаторы семейства АЛС-24XXX представляют собой идеальное решение для построения городских сетей различного  масштаба с растущими требованиями к пропускной способности, а также для корпоративных сетей  предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, которым необходимы коммутационные решения Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/Long Ethernet/10Gigabit Ethernet.


Высокая производительность устройств АЛС-24ХХХ в сочетании с механизмами управления качеством обслуживания, делают возможными быструю и эффективную классификацию траффика, применение политик и фильтрацию. Это особенно необходимо чувствительным к задержкам приложениям, таким как видеоконференции и IP-телефония. Наряду с наличием восьми приоритетных очередей на каждом из портов, АЛС-24ХХХ обеспечивает предоставление услуг с надежной защитой данных пользователей и самой сети от перехвата и различных типов атак.


Перспективной особенностью коммутаторов семейства АЛС-24ххх является возможность стекирования, которое позволяет объединять устройства между собой высокоскоростными интерфейсами. При этом, с точки зрения управления, несколько АЛС-24ххх в стеке являются одним устройством с едиными правилами контроля.


Web-интерфейс, спроектированный по правилу «Максимум возможностей, максимум удобства» позволяет быстро и легко менять конфигурацию коммутаторов и проводить их мониторинг.
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Поддержка IPv6  маршрутизации, реализованная в устройствах серии АЛС-24XXX, позволяет применять эти маршрутизирующие коммутаторы  в сетях нового поколения.


Ряд коммутаторов семейства АЛС-24ХХХ (с окончанием P) обладают поддержкой удаленного питания Power over Ethernet. Использование этой технологии позволяет передавать удалённому устройству электрическую энергию через стандартную витую пару вместе с Ethernet траффиком. Это делает возможным подключение к коммутатору устройств IP-телефонии, точек доступа беспроводных сетей, Web-камер и другие устройства, к которым нежелательно или невозможно проводить отдельный кабель электропитания.


Отличительной особенностью другой части коммутаторов семейства АЛС-24ХХХ (с окончанием L)  является  возможность работы портов в режиме Long Ethernet. Long Ethernet – это новая технология, позволяющая передавать Ethernet-трафик на расстояния до 500 м, в то время как стандартный Fast Ethernet способен стабильно работать на расстояниях не более 100 м.


Увеличенная в несколько раз допустимая длина линии передачи позволяет значительно сократить расходы при развертывании новых сетей, уменьшая количество используемого сетевого оборудования. Более того, Long Ethernet устройства могут передавать данные как по четырем, так и по двум и даже одной витой паре. Это делает возможным  использование существующих распределительных систем и удешевление строящихся. 


Семейство устройств АЛС-24ХХХ включает в себя четыре основных серии коммутаторов L3 уровня: АЛС-241XX, АЛС-242XX, АЛС-243XX, АЛС-244XX.
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Технология Long Ethernet имеет характиристики, приведенные в следующей таблице:





Тип кабеля�
Число пар�
Скорость доступа�
Длина линии�
Режим�
�
Категория 5�
1 пара�
100 Мбит/с�
270 м�
LE100-1C5�
�
Категория 5�
2 пара�
100 Мбит/с�
300 м�
LE100-2C5�
�
Категория 5�
4 пара�
100 Мбит/с�
500 м�
LE100-4C5�
�
TПП-xx*2*0,5�
1 пара�
100 Мбит/с�
140 м�
LE100-1AWG24�
�
ТПП-xx*2*0,4�
1 пара�
100 Мбит/с�
100 м�
LE100-1AWG26�
�
Категория 5�
2 пары�
100 Мбит/с�
130 м�
Стандартный FE�
�
Категория 5�
4 пары�
1000 Мбит/с�
130 м�
Стандартный GE�
�
ТПП-xx*2*0,5�
1 пара�
10 Мбит/с�
500 м�
LE10-     1AWG24�
�
ТПП-xx*2*0,4�
1 пара�
10 Мбит/с�
500 м�
LE10-1AWG26�
�
Категория 5�
1 пара�
10 Мбит/с�
500 м�
LE10-1C5�
�
Категория 5�
2 пары�
10 Мбит/с�
500 м�
LE10-2C5�
�
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Коммутаторы FE уровня L3 серии АЛС-241ХХ 








Платы линейки АЛС-241XX являются Fast Ethernet/Long Ethernet  коммутаторами  L2+/L3 уровня. В эту серию входят коммутаторы АЛС-24100, АЛС-24100P, АЛС-24124,  АЛС-24124P,  АЛС-24124L,  АЛС-24124PL,  АЛС-24148L.


Технические характеристики:





Интерфейсы:





�
24 порта 10BASET/100BASETXу плат АЛС-24100/АЛС-24100P/АЛС-24124/ АЛС-24124P– тыльная часть платы, 96-контактные разъемы EUROCARD; 


24 порта 10BASE-T/100BASE-TX/Long Ethernet у плат АЛС-24124L/АЛС-24124PL – тыльная часть платы, 96-контактные разъемы EUROCARD; 


48 портов 10BASE-T/100BASE-TX/Long Ethernet для платы АЛС-24148 – тыльная часть платы, 96-контактные разъемы EUROCARD; 


4 порта «комбо» 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/ 1000BASE-X  (разъемы RJ45/порты miniGBIC SFP) для всех АЛС-241ХХ кроме АЛС-24148 - лицевая часть платы.


4  слота SFP для установки оптических приемопередатчиков 1/2.5 Gigaibit Ethernet для  АЛС-24148 - лицевая часть платы. 


Консольный порт – лицевая часть платы, стандартный 9-пиновый разъем RS232.





Поддерживаемые стандарты:�
�
�
802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3z 1000BASE-X Gigabit Ethernet, .5GbE stacking, 802.3x Flow Control, 802.3 ad LACP, 802.1d STP, 802.1Q/p VLAN, 802.1w Rapid STP, 802.1s Multiple STP, 802.1x Port Access Authentication.


Long Ethernet (только для плат АЛС-24124L/АЛС-24124PL/АЛС-24148):


1LE-100 – до 300м 1пара 5Cat;


2LE-100 – до 300м 2пары 5Cat;


1LE-10 – до 500м 1пара 5Cat/ 1пара 26AWG;


2LE-10 – до 500м 2пары 5Cat/ 2пары 26AWG.�
�



Производительность:


внутренняя пропускная способность: до 12,8 Gbps;
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АЛС-24124L (4 combo SFP/GE и  24 FE/LE)


АЛС-24124L - Fast Ethernet/Long Ethernet коммутатор L3 уровня, оснащенный 4 «комбо» (RJ45 для подключения «меди»/слот для установки оптического SFP трансивера) портами 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-X и 24 портами Fast Ethernet/Long Ethernet. Отличительной особенностью является поддержка технологии Long Ethernet, работающей по 1-ой/2-м витым парам со скоростью передачи 10/100 Мбит/с и позволяющей передавать данные на расстояния до 500м. Предназначен для использования в блоке нового поколения БУН-21.


АЛС-24124PL (4 combo SFP/GE и  24 x FE/LE с PoE)


АЛС-24124PL - Fast Ethernet/Long Ethernet  коммутатор L3 уровня, оснащенный 4 «комбо» (RJ45 для подключения «меди»/слот для установки оптического SFP трансивера) портами 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-X и 24 портами Fast Ethernet/Long Ethernet. Отличается поддержкой технологии Power over Ethernet по каждому из 24 Fast Ethernet/Long Ethernet каналов. Предназначен для использования в блоке БУН-21.





АЛС-24148L (4 x 2.5GE/1GE SFP  и  48 x LE)


АЛС-24148L - Fast Ethernet/Long Ethernet  коммутатор L3 уровня, оснащенный 4 SFP слотами для установки оптических 1GE/2.5GE трансиверов и 48 портами Fast Ethernet/Long Ethernet. Отличается большим количеством портов, а также возможностью работы четырех uplink портов на увеличенной скорости 2.5Гб/с. Предназначен для использования в блоке БУН-21.
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Коммутаторы 10GE  L3  серии АЛС-242ХХ


Устройства, относящиеся к линейке  АЛС-242XX, являются модульными Gigabit Ethernet коммутаторами L3 уровня. Важной особенностью АЛС-242XX является  возможность их подключения к высокопроизводительным сетям 10 Gigabit Ethernet.  Каждый коммутатор АЛС-242XX может работать с несколькими платами расширения. К выходящим на заднюю панель линиям SERDES подключаются интерфейсные платы, на которых располагаются слоты SFP для установки оптических модулей, либо коннекторы для подключения медных витых пар. Существует три основных типа интерфейсных плат — SFP-8, SFP-12, GE-8C.


Наличие различных интерфейсных плат обеспечивает высокую гибкость при построении или модернизации сетей со смешанной средой передачи. Интерфейсные платы позволяют наращивать емкость с шагом в 8/12 портов.


Технические характеристики устройства АЛС-242ХХ:


Интерфейсы:


24 порта Gigabit Ethernet – тыльная часть платы, 96-контактные разъемы EUROCARD, служат для подключения плат SFP-8; 


4 порта 10 Gigaibit Ethernet – лицевая часть платы, слоты XFP для установки оптических модулей;


консольный порт RS232 – лицевая часть платы, RJ45 – управляющий Fast Ethernet порт для Out-of-Band подключений .


Поддерживаемые стандарты (с учетом платы SFP-8):


802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 1000BASE-X 802.3z Gigabit Ethernet, 802.3ae-2002 10GBASE-LR/LW 10Gigabit Ethernet, 802.3x Flow Control, 802.3 ad LACP, 802.1d STP, 802.1Q/p VLAN, 802.1w Rapid STP, 802.1s Multiple STP, 802.1x Port Access Authentication.












































Качество обслуживания (QoS):


8 CoS per port;


3 drop precedence colors;


per-port, per CoSdrop profiles;


programmable transmit queue threshols;


ingress cell/packet triggers for back pressure;


cell and packets thresholds for triggering HOL prevention;


Min/Max band with guarantee(shaping) per CoS, per port;


two levels of drop precedence per queue;


linear weightning of Weighted Deficit Round Robin (WDRR) sheduling.


Электрические характеристики:


Напряжение питания: 36-72В;


Потребляемая мощность: 30 Вт.


Габариты (ВхГхШ):


261x160x20 мм.





4.3.1 АЛС-24316 (4x1GE/2.5GE SFP и 16 SERDES GE/2.5GE)





АЛС-24316 - Gigabit Ethernet  коммутатор L3 уровня, оснащенный 4 SFP слотами для установки оптических 1GE/2.5GE трансиверов и 16 портами SERDES для подключения интерфейсных плат. 


4.3.2 АЛС-24324 (4x1GE/2.5GE SFP и 24 SERDES GE/2.5GE)


АЛС-24324 - Gigabit Ethernet  коммутатор L3 уровня, оснащенный 4 SFP слотами для установки оптических 1GE/2.5GE трансиверов и 24 портами SERDES для подключения интерфейсных плат. 


4.3.3 АЛС-24332 (4x1GE/2.5GE SFP и 32 SERDES GE/2.5GE)


АЛС-24348 - Gigabit Ethernet  коммутатор L3 уровня, оснащенный 4 SFP слотами для установки оптических 1GE/2.5GE трансиверов и 32 портами SERDES для подключения интерфейсных плат. 


4.3.4 АЛС-24348 (4x1GE/2.5GE SFP и 48 SERDES GE/2.5GE)


АЛС-24348 - Gigabit Ethernet  коммутатор 3L уровня, оснащенный 4 SFP слотами для установки оптических 1GE/2.5GE трансиверов и 48 портами SERDES для подключения интерфейсных плат.
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Опции Layer 2:


Поддержка размера пакетов IEEE 802.3 (64-1522 байта), поддержка jumbo пакетов до 13Kб;


VLAN : 4K VLANs, MAC-Based/Protocol-Based/IP-subnet based VLANs, Management VLAN, Ingress filtering for 802.1Q VLAN security, VLAN translation VLAN profiling, double tagging.


Опции Layer3:


Маршрутизация «со скоростью среды» для всех типов пакетов и состояний;


Direct-attached hosts in the L3 table;


Longest prefix match (LPM) based routing;


ECMP/WCMP routing;


Up to 64 VRF Ids for Virtual Route Forwarding; 100% table utilization;


up to 4K LPM entries;


support for virtual router implementation;


tunneling Ipv4 to Ipv6 (Ipv6 toIpv4, ISATAP, configured tunnels);


IP multicast (simultaneous bridging and routing, flexible multicast packet replication support for up to 4K VLANs).


Управление:


Поддержка sFLOW, RFC 3176;


RMON statistics group, IETF RFC 2819;


SNMP interface group, IETF RFC 1213, 2836;


Ethernet-like MIB, IETF RFC 1643;


Ethernet MI, IEEE 802.2u;


Bridge MIB, IETF RFC 1493.


Стекирование:


4 1GbE/ 2.5GbE линка;


поддержка Class of service;


поддержка L2 and L3 для стекируемых модулей;


поддержка L2MC и IMPC для стекируемых модулей;


поддержка VLAN membership для стекируемых модулей;


поддержка mirroring/remote mirroring.


Безопасность:


IEEE 802.1x ;


Strom Control (per port unknown unicast packet rate control, broadcast/multicast packet rate control, byte-based storm control) ;


Per port blocking (egress port block mask, trunk group blocking mask);


MAC address blocking.
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Коммутаторы 2.5 GE L3 серии АЛС-243ХХ


Линейка коммутаторов  уровня АЛС-243XX включает в себя модульные коммутаторы L3  уровня АЛС-24316,  АЛС-24324,  АЛС-24332,  АЛС-24348. Коммутаторы АЛС-243ХХ стыкуются с теми же интерфейсными платами, что и  АЛС-242ХХ. Им свойственна гибкость в построении коммутационного решения (сами коммутаторы с различным количеством портов от 8 до 48, разнообразные типы интерфейсных плат, поддерживающих технологии Gigabit Ethernet/Long Ethernet, возможность построения сетей с «медной» и оптоволоконной средой передачи).


Отличительной особенностью серии АЛС-243ХХ является то, что их uplink порты имеют возможность работать на скорости передачи данных до 2.5Gbps. Увеличенная более чем в два раза пропускная способность позволяет строить значительно более производительные оптические сети. АЛС-243ХХ  предназначены для использования в блоке БУН-21.


Технические характеристики устройства АЛС-24300:


Интерфейсы:


16/24/32/48 портов SERDES - тыльная часть платы для подключения плат SFP-8; 


4 порта 1Gb/2.5Gb Ethernet – лицевая часть платы, слоты SFP для установки оптических модулей;


консольный порт RS232 – лицевая часть платы.





Поддерживаемые стандарты


1000BASE-X 802.3z Gigabit Ethernet, 2.5GbE stacking, 802.3x Flow Control, 802.3 ad LACP, 802.1d STP, 802.1Q/p VLAN, 802.1w Rapid STP, 802.1s Multiple STP, 802.1x Port Access Authentication, 802.3ad Link Aggregation.





Опции Layer 2:


таблица МАС-адресов: 16K;


Independent VLAN learning; 6 CPU managed learning(CML); 1K layer 2 multicast groups, software insertion/deletion L2 table; VLAN flooding for broadcast and DLF packets; hardware- and software-based aging; same port bridging support per-port limiting of MAC-learning support.
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4.4 Интерфейсные платы


4.4.1.  SFP-8  (8 combo SFP/GE порта и 8  SERDES)


Интерфейсная плата SFP-8 представляет собой стандартную плату расширения для блоков  нового поколения БУН-21. SFP-8  предназначена для совместного использования с платой маршрутизирующего коммутатора АЛС-242XX, либо с платой коммутатора АЛС-243XX. С помощью одной платы можно подключить до 8 портов Gigabit Ethernet 1000Base-X/Gigabit Ethernet 1000Base-T к коммутаторам линейки АЛС-242ХХ/АЛС-243ХХ. В зависимости от типа, АЛС-242ХХ/АЛС-243ХХ могут одновременно работать с максимальным количеством в 3 платы SFP-8, что позволяет организовать коммутацию 24 оптических/медных каналов Gigabit Ethernet. 


Существует два вида платы SFP-8. SFP-8F обладает поддержкой только  оптических интерфейсов Gigabit Ethernet 1000Base-X. Второй тип - SFP-8CF, поддерживает кроме оптических интерфейсов,  подключение по медному интерфейсу 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T.


На лицевой панели  плат SFP-8F и SFP-8CF располагается 8 слотов для установки оптических SFP приемопередатчиков стандарта 1000Base-X. Возможность установки плат с необходимым типом подключения («комбо» порты/только оптика), а также возможность использования различных типов SFP-модулей, обеспечивают гибкость в построении, как оптических сетей, так и сетей основанных на медной и смешанной среде передачи. Плата позволяет устанавливать трансиверы, работающие согласно стандартам 1000Base-LX и  1000Base-SX. 


Напряжение питания платы составляет 36-72В. Потребляемая мощность платы зависит от количества и типа установленных приемопередатчиков, максимум — 20 Вт. Кроме того, возможна установка SFP приемопередатчиков нестандартного типа 1000BASE-ZX (лазерный диод 1550 нм), позволяющих передавать данные по одномодовому волокну на расстояния до 180 км.




















Опции Layer 2:


Independent VLAN lerning ; 6 CPU managed lerning(CML); 1K layer 2 multicast groups, software insertion/deletion/lookupsof L2 table; VLAN flooding for broadcast and DLF packets; hardware- and software-based aging; same port bridging support,per-port limiting of MAC-lerning support.


Поддержка размера пакетов IEEE 802.3 (64-1522 байта), поддержка jumbo пакетов до 13Kб;


VLAN: 4K VLANs, MAC-Based/Protocol-Based/IP-subnet based VLANs, Management VLAN, Ingress filtering for 802.1Q VLAN security, VLAN translation VLAN profiling, double tagging.


Опции Layer3:


Маршрутизация «со скоростью среды» для всех типов пакетов и состояний;


Direct-attached hosts in the L3 table;


Longest prefix match (LPM) based routing;


ECMP/WCMP routing;


Up to 64 VRF Ids for Virtual Route Forwarding;


100% table utilization;


up to 4K LPM entries;


support for virtual router implementation; 


tunneling Ipv4 to Ipv6 (Ipv6 toIpv4, ISATAP, configured tunnels);


IP multicast (simultaneous bridging and routing, flexible multicast packet replication support for up to 4K VLANs).


Управление:


Поддержка sFLOW, RFC 3176;


RMON statistics group, IETF RFC 2819;


SNMP interface group, IETF RFC 1213, 2836;


Ethernet-like MIB, IETF RFC 1643; 


Ethernet MI, IEEE 802.2u;


Bridge MIB, IETF RFC 1493.


Стекирование:


4 1GbE/ 2.5GbE линка;


поддержка Class of service;


поддержка L2 and L3 для стекируемых модулей;


поддержка L2MC и IMPC для стекируемых модулей;


поддержка VLAN membership для стекируемых модулей;


поддержка mirroring/remote mirroring.
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Коммутатор 2.5 GE L3 серии        АЛС-243416GL
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4.4.2. Плата SFP-12F (12 SFP порта и 12 SERDES)





Интерфейсная плата  SFP-12F представляет собой стандартную плату расширения для блоков  нового поколения БУН-21. SFP-12F  предназначена для совместного использования с маршрутизирующим коммутатором АЛС-242XX, либо с коммутатором АЛС-243XX. С помощью одной платы можно подключить до 12 портов Gigabit Ethernet     1000Base-X к коммутаторам линейки АЛС-242ХХ/АЛС-243ХХ. В зависимости от типа, АЛС-242ХХ/АЛС-243ХХ могут одновременно работать с максимальным количеством в 4 платы SFP-12F, что эквивалентно 48 оптическим каналам Gigabit Ethernet. 


На лицевой панели  платы SFP-12F располагается 12 слотов для установки оптических SFP приемопередатчиков стандарта 1000Base-X. SFP-12F позволяет устанавливать трансиверы, работающие как в стандарте 1000Base-LX, так и в стандарте 1000Base-SX. 








Стандарт�
Тип волокна�
Полоса пропускания, МГц*км�
Максимальное 


расстояние, м�
�
1000Base-LX


(лазерный диод


1300 нм)�
Одномодовое волокно�
-�
10000/20000/


40000�
�
�
Многомодовое волокно 50 мкм�
500�
550�
�
�
Многомодовое волокно 62,5 мкм�
320�
400�
�
1000Base-SX�(лазерный диод�850 нм)�
Многомодовое волокно 50 мкм�
400�
500�
�
�
Многомодовое волокно 62,5 мкм�
200�
275�
�
�
Многомодовое волокно 62,5 мкм�
160�
220�
�
























.  Коммутаторы GE L3 серии АЛС-244ХХ


Коммутаторы линейки АЛС-244XX представляют собой Gigabit Ethernet коммутаторы L3 уровня. Их отличительная особенность — это  возможность работы каждого из портов в 3-х режимах: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и Long Ethernet. Последняя технология позволяет передавать трафик на расстояние до 500 м со скоростью 100Мб/с по 4 витым парам. Предназначены для использования в блоке нового поколения БУН-21. 


Технические характеристики устройства АЛС-244ХХ:


Интерфейсы:


16/24 порта FE/GE для АЛС-24400P; 


16/24 порта FE/GE/Long Ethernet для АЛС-24400L; 


4 комбо GE/SFP порта: 


консольный порт RS232.





Поддерживаемые стандарты:


802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3z 1000BASE-X Gigabit Ethernet, 2.5GbE stacking, 802.3x Flow Control, 802.3 ad LACP, 802.1d STP, 802.1Q/p VLAN, 802.1w Rapid STP, 802.1s Multiple STP, 802.1x Port Access Authentication, 802.3ad Link Aggregation.


Long Ethernet (только для ALS24400L):


1LE-100 – до 300м 1пара 5Cat;


2LE-100 – до 300м 2пары 5Cat;


4LE-100 – до 500м 4пары 5Cat;


1LE-10 – до 500м 1пара 5Cat/ 1пара 26AWG;


2LE-10 – до 500м 2пары 5Cat/ 2пары 26AWG.





Power over Ethernet (только для АЛС-24400P):


До 15,4 Вт на порт;


идентификация категории PD;


ручная настройка ограничения электропитания по технологии PoE;


Защита PoE в токопроводящих цепях;


поддержка настройки приоритета для PoE.





Опции Layer 2:


таблица МАС-адресов: 16K;
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4.4.3. Плата GE-16C (16 GE/LE  портов и 16 SERDES)


Интерфейсная плата GE-16C представляет собой стандартную плату расширения для блоков нового поколения БУН-21. GE-16C предназначена для совместного использования с маршрутизирующим коммутатором АЛС-242XX, либо с коммутатором АЛС-243XX. С помощью одной платы можно подключить до 16 портов Gigabit Ethernet/Long Ethernet к устройствам линейки АЛС-242ХХ/АЛС-243ХХ. В зависимости от типа, коммутаторы АЛС-242ХХ/АЛС-243ХХ могут одновременно работать с максимальным количеством в 3 платы GE-16C, что позволяет организовать коммутацию 48 медных каналов Gigabit Ethernet/Long Ethernet. 


У каждой платы  GE-16C,  на 96-контактный разъем типа EUROCARD выходят линии  Gigabit Ethernet/Long Ethernet. Возможность выбора между максимальной скоростью (до 1Гб/с), либо максимальной дальностью (до 500 м), а также возможность использования меньшего количества витых пар для передачи Ethernet траффика дают необходимую гибкость в построении сетей с максимальным использованием уже существующей инфраструктуры. 


Напряжение питания платы составляет 36-72В. Потребляемая мощность платы зависит от количества и типа установленных приемопередатчиков, максимум — 16 Вт.




























































































Безопасность:


IEEE 802.1x ;


Strom Control (per port unknown unicast packet rate control, broadcast/multicast packet rate control, byte-based storm control) ;


Per port blocking (egress port block mask, trunk group blocking mask);


MAC address blocking.


Качество обслуживания (QoS):


8 CoS per port;


3 drop precedence colors;


per-port, per CoSdrop profiles;


programmable transmit queue thresholds;


ingress cell/packet triggers for back pressure;


cell and packets thresholds for triggering HOL prevention;


Min/Max band with guarantee(shaping) per CoS, per port;


two levels of drop precedence per queue;


linear weighting of Weighted Deficit Round Robin (WDRR) scheduling.


Электрические характеристики:


Напряжение питания: 36-72В;


Потребляемая мощность: 30 Вт.


Габариты (ВхГхШ):


261x160x20 мм.


Параметры окружающей среды:


Диапазон рабочих температур: 0…+70 °C;


Относительная влажность: 10-90%.





АЛС-24416GL (4 combo SFP/GE  и 16 GE/LE)


АЛС-24416GL – Gigabit Ethernet/Long Ethernet  коммутатор L3 уровня, оснащенный 4 «комбо» (RJ45 для подключения «меди»/слот для установки оптического SFP трансивера) портами 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-X и 16 портами Gigabit Ethernet /Long Ethernet. 


АЛС-24424GL (4 combo SFP/GE и 24 GE/LE)


АЛС-24424GL – Gigabit Ethernet/Long Ethernet  коммутатор L3 уровня, оснащенный 4 «комбо» (RJ45 для подключения «меди»/слот для установки оптического SFP трансивера) и 24 портами Gigabit Ethernet /Long Ethernet
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5. Оборудование систем передач для медных и оптических линий


5.1. Оборудование для медных линий


Система передач предназначена для передачи Ethernet трафика и потоков Е1 по медным линиям связи. В ее состав входит плата 2SHDSL-4Е1-1Eth, линейный регенератор RP-H и контейнер «Столб».


Блок УГМ 


Устройство гибкого мультиплексирования УГМ предназначено для установки ТЭЗов систем передач, а также для управления функциями электропитания, теплового режима и контроля доступа к мультисервисным узлам ШРО-512,  ШРО-128, ШРО-96, ШРО-64.�Конструктивно УГМ выполнен в виде  блока высотой 3U с объединительной кроссовой панелью, в которую устанавливаются необходимые для данной конфигурации ТЭЗы. Размер ТЭЗов – 100х160 мм, ширина панелей 3-4 НР (15  20 мм). Варианты размещения блока  УГМ: в стандартном 19” стоке или в вышеуказанных шкафах распределительных оптических ШРО. 


Состав аппаратной части (на базе УГМ 34/1000):


- 	Плата 4Е1-О предназначенная для мультиплексирования четырех потоков Е1 в один поток Е2 с интерфейсом работающим по оптическому кабелю и демультиплексирования потока Е2 на четыре потока Е1;


-   Плата 4Е1-М предназначенная для мультиплексирования четырех потоков Е1 в один поток Е2 с интерфейсом работающим по медному кабелю и демультиплексирования потока Е2 на четыре потока Е1;				


- 	Плата 4Е2-О предназначенная для мультиплексирования четырех потоков Е2 с медным интерфейсом в один поток Е3 с оптическим интерфейсом и демультиплексирования потока Е3 в четыре потока Е2;
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-    Плата ETDM предназначенная для передачи данных Ethernet трафика стандартов 10Base-T Full Duplex и 100BaseTX Full Duplex через цифровой канал E1 (2.048 МГц), используя протокол PPP (Point to Point Protocol  with Bridge Control Protocol). Разность скоростей передачи данных Ethernet и Е1 регулируется функцией pause operation (IEEE 802.3).


-	Плата TDME предназначенная для передачи данных потока Е1 (2.048 МГц) через Ethernet (IEEE 802.3) сеть стандартов 10Base-T Full Duplex и 100BaseTX Full Duplex, средствами разбиения потока Е1 на пакеты и упаковки в кадр Ethernet. При передаче через Ethernet – сеть, устройство полностью сохраняет скоростные параметры потока Е1. Плата восстанавливает порядок выдачи пакетов, а в случае потери пакета в сети, восстанавливает информацию, усредняя данные предыдущего и последующего пакета после потерянного. Данный режим используется только для передачи голосового трафика и может быть программно отключен.


Средствами программного управления задаются режимы работы модуля:


вид линейного кодирования в потоке Е1 (AMI или HDB3);


режим синхронизации (ведущий, ведомый);


использование CRC-4 multiframe в потоке Е1;


MAC адреса пункта назначения и источника.


- 	Плата микропроцессора предназначенная для управления и контроля устройств, входящих в состав УГМ, а также для передачи состояний этих устройств на пульт оператора;


- Устройство интерфейсное под управлением платы микропроцессора формирует сигналы управления устройств, входящих в состав УГМ, обеспечивает работу с каналом акустического контроля и диспетчерской связи, обеспечивает доступ микропроцессора к вспомогательному оборудованию УГМ, датчикам пожарно-охранной сигнализации, датчикам несанкционированного доступа, термодатчикам.
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Блок УГМ-Е


Блок устройства гибкого мультиплексирования (УГМ-Е) входит в состав ШРО. Габаритные размеры УГМ-Е 140 х 483 х 210 мм. В нем предусмотрены установочные места для следующего оборудования:


Устройство интерфейсное (УИ-ШРО);


Два места для конверторов напряжения сети КНС 48/5;


Место для источника дистанционного питания линии ИДП-240/0,5 либо дополнительного КНС 48/5


Два места предусмотрены для установки двух генераторов ГВС, которые работают в паре под управлением модуля АСМ-М, расположенным в блоке БУН-20


2SHDSL-4E1-Eth


Плата 2SHDSL-4E1-1Eth устанавливается в блок УГМ-Е. Оборудование обеспечивает объединение/разъединение до 4-х потоков со скоростью 2048 Кбит/с плюс Ethernet трафик в два потока SHDSL с предельной скоростью по 11 Мбит/с каждый. В качестве транспорта Ethernet применяется технология ETDM, то есть передача Ethernet трафика осуществляется через таймслоты TDM канала. Канальные интервалы потоков Е1, потоков SHDSL, а также канальные интервалы, содержащие Ethernet пакеты, образуют собой единое коммутационное поле. Карта коммутационного поля является изменяемой функцией. 2SHDSL-4E1-1Eth может использоваться на линейных трактах по одной или двум парам кабеля типа Т, ТП, КСПП, МСК, ЗК с линейными регенераторами. Для трактов, построенных с применением линейных регенераторов, предусмотрена система подачи дистанционного питания, как для двупарных, так и однопарных линий. 
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8SHDSL 


Плата 8SHDSL предназначена для передачи трафика Ethernet и Е1 посредством транспортных сетей xDSL. Плата 8SHDSL устанавливается на места линейных плат в блок БУН-20 или БУН-21. Для передачи голосового трафика используются порты TDM оборудования АЛС, для передачи трафика Ethernet используются возможности микросхем третьего поколения SOCRATES-4e. Плата 8SHDSL обеспечивает кросс-коннект и распределение тайм слотов между каналами TDM и Ethernet, а также прием-передачу по линии SHDSL. 


Плата 8SHDSL имеет следующие внешние интерфейсы:


Ethernet (10/100Base-T) в сторону IP сети – 4 * RJ-45 на передней панели. Используются одиночные розетки без индикации и трансформаторов;


TDM (8192 кбит/с 2шт.) в сторону МСП через DIN-41612. Мультиплексирование TDM шины осуществляет FPGA;


G.SHDSL.Bis в сторону линейного тракта через DIN-41612 (8 шт);


RS-232 (9600/115200бит/c) на передней панели для локального администрирования и обновления встроенного ПО (1шт);


Напряжение ДП (постоянное): ±125В. 1А  относительно средней точки.


Регенератор SDFE


Линейный регенератор предназначен для передачи и приема линейного высокоскоростного сигнала SHDSL с восстановлением его формы по двум независимым витым парам в кабеле типа КСПП и аналогичных с целью увеличения дальности работы оборудования.


Регенератор REGSDFE устанавливается в необслуживаемых регенерационных пунктах (НРП). Для обеспечения длинных линий связи допускается установка до 8ми регенераторов на одну линию связи с учетом её качества и длинны. RegSDFE может использоваться на линейных трактах по одной или двум парам кабеля типа Т, ТП, КСПП, МКС, ЗК. Длины регенерационных участков рассчитываются исходя из: типа кабеля, параметров линии, плана построения сети. Для трактов, построенных с применениям линейных регенераторов, предусмотрена система подачи дистанционного питания, как для двупарных так и однопарных линий. 
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Характеристики SHDSL приёмопередатчика G.SHDSL:


Количество задействованных пар кабеля......................................1, либо 2


Линейная скорость передачи данных 


по каждой паре...................................................................192…5696 кбит/с


Дискретность выбора скорости передачи......................................64кбит/с


Тип кодирования............................................................TCPAM 16/TCPAM32


Импеданс линейного стыка................................................................135 Ом


Рабочее затухание сигнала на частоте 155кГц.................... Не более 40 дБ





Характеристики дистанционного питания линейных регенераторов


Схема питания однопарного варианта.............................“провод провод”


Схема питания двухпарного варианта.......................................“пара пара”


Выходное напряжение, В, не более.........................................160, 200, 350


Потребляемая мощность, не более.........................................................4 Вт


Конструктивно регенератор выполнен в виде устройства размещенного в герметичном корпусе из стали и предназначенного для размещения в антивандальном контейнере. Размещение регенераторов в корпусе позволяет обеспечить работоспособность регенераторов при температуре ± 40 С.





МСК-М





Плата МСК-М предназначена для работы в составе:


  Блоков серии БЭП версии 2.Х: БЭП48/БЭП60, ДП240, ДП350 и других.


  Блоков УГМ-Е  версии 4.Х.


  Блоков УГМ-СП  версии 3.Х.


  Блоков ВРОУ.
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Плата МСК-М выполняет следующие функции: контроль состояния модулей, входящих в состав блока (источников питания, систем передачи, модулей ввода-вывода),  управление их работой или задание рабочих параметров, обеспечение удалённого мониторинга блока, дистанционная сигнализация состояния блока. Также через интерфейс I2C, предоставляемый модулем, осуществляется контроль и управление дополнительными внешними устройствами, например:


УКА, устройство контроля аккумуляторной батареи.


УКН, устройство контроля нагрузки.


Устройство управления вентилятором.


Термодатчик и другие.


Напряжение питания: 36В - 72В.


Количество контролируемых модулей источников питания: до 8 (в зависимости от целевого блока).


Количество контролируемых модулей систем передачи: до 8 (в зависимости от целевого блока).


Плата МСК-М обеспечивает контроль следующих параметров целевых блоков:


Температура модулей, температура аккумуляторных батарей. Возможно подключение внешних термодатчиков типа ТД. Общее число доступных термодатчиков не более 8. 


Состояние модулей блока, поддерживающих интерфейс I2C.


Состояние модулей блока, поддерживающих  интерфейс параллельной микропроцессорной шины.


Аварийные состояния каждого модуля (дискретные сигналы аварий).


Аварийные состояния автоматов нагрузки.


Аварийное состояние устройства грозозащиты.
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Модуль МСК-М обеспечивает управление:


Станционным напряжением (48 В или 60В) в блоках, содержащих модули КНС. Точность установки станционного напряжения: 


для блоков с питанием  48В - 0,87 В


для блоков с питанием 60В - 1,2 В


	Диапазон регулирования  станционного напряжения:


для блоков с питанием  48В – 43 ÷ 56 В


для блоков с питанием 60В – 54 ÷ 72 В


Функционированием модулей блока, поддерживающих интерфейс I2C (или их настройками).


Функционированием модулей блока, поддерживающих интерфейс МП шины  (или их настройками).


Ключами блокировки каждого из модулей блока (для модулей, имеющих функцию блокировки).


Синхронизацией модулей источников питания


Плата MСК-М позволяет осуществлять мониторинг блоков по интерфейсам Ethernet (2 порта Ethernet10/100) и RS232.


УИ-М


    Устройство интерфейсное УИ-М под управлением платы микроконтроллера МСК-М формирует сигналы управления для устройств (в том числе, климатического оборудования), входящих в состав шкафного оборудования:


ШРО;


ВРОУ;


Обеспечивает доступ микроконтроллера МСК-М:


к датчикам несанкционированного доступа;


к каналу телеметрии электросчётчиков;


к другому оборудованию блоков.





УИ-М обеспечивает работу с каналом акустического контроля и диспетчерской связи.
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Контейнер «Столб»





 Для размещения линейного регенератора может использоваться антивандальный контейнер «Столб». Размещение регенераторов в таком корпусе позволяет обеспечить работоспособность оборудования при температуре от – 50 до + 50 С.  В комплект поставки контейнера входит система заземления, заглубленная в грунт на 3-5 метров от точки установки контейнера.
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5.2. Оборудование для оптических линий


Система передач предназначена для передачи Ethernet трафика и потоков Е1 по оптическим линиям связи. В ее состав входит платы      4Е1-О, 4Е2-О и УМП.


4Е1-О


Плата 4Е1-О предназначена для мультиплексирования четырех потоков Е1 в один поток Е2 с интерфейсом, работающим по оптическому кабелю, и демультиплексирования потока Е2 на четыре потока Е1. 


Устройство имеет четыре интерфейса стандарта Е1 с трансформаторной развязкой. 4Е1-О устанавливается в кроссах УГМ, УГМ-Е и УГМ-СП на места для систем передач. Питание платы осуществляется от источника, установленного в кроссе. 


4Е2-О


Плата 4Е2-О предназначена для мультиплексирования четырех потоков Е2 с медным интерфейсом в один поток Е3 с оптическим интерфейсом и демультиплексирования потока Е3 в четыре потока Е2.


Плата УМП


Плата УМП предназначена для мультиплексирования четырех модемных потоков М-125  в один скоростной поток М-500 с интерфейсом работающим по оптическому кабелю и демультиплексирования скоростного  потока М-500  на четыре модемных потока М-125. Габаритные размеры ТЭЗа  - 160/100 мм. 


Параметры потоков М-125 приведены в таблице:


 Тип линейного кода�
Манчестер�
�
 Количество канальных интервалов�
32�
�
 Скорость приема/передачи�
8192 кбит/с�
�
 Уровень передачи�
3 В  10%�
�
 Уровень приема�
- 6 дБ�
�
 Импеданс линии�
120 Ом�
�
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6. Оборудование электропитания


6.1. Блок  электропитания БЭП


Блок электропитания БЭП 48 (БЭП 60) предназначен для питания аппаратуры связи, в буфере с аккумуляторной батареей и без неё, напряжением постоянного тока номиналом 48 В (60 В).


В блоке предусмотрена местная и дистанционная сигнализация. Блок БЭП представляет собой металлический каркас с кросс-платой, в который устанавливаются до 4-х модулей КНС-48/5 или КНС-60/4 и модуль МСК-М.





Конвертор напряжения сети


Компания АЛС и ТЕК выпускает конверторы напряжения сети двух видов: КНС-48/5, применяемый в блоке БЭП-48 и КНС-60/4, применяемый в блоке БЭП-60.


Модули КНС предназначены для электропитания нагрузки, заряда и подзаряда аккумуляторных батарей. Резервирование модулей КНС осуществляется их избыточностью. Схемные решения допускают параллельную работу без дополнительной подстройки выходных напряжений модулей.


Конвертор напряжения сети КНС обеспечивает:


стабилизацию выходного напряжения или тока ограничения;


параллельную работу в режимах стабилизации напряжения или тока ограничения при обеспечении разности тока не более 4%;


светодиодную индикацию;


регулировку величины напряжения и выравнивания тока при заряде АКБ;


защиту от перегрузок и коротких замыканий на выходе.





Входящий в состав КНС корректор коэффициента мощности (ККМ) обеспечивает постоянство величины отбираемого тока от сети во всем периоде переменного тока, что уменьшает cos  между током и напряжением, а соответственно и уменьшает нелинейные искажения. На выходе ККМ формирует напряжение постоянного тока во всем диапазоне входных напряжений, т.е. КМ выполняет функцию предстабилизации.


Модуль КНС-48/5 осуществляет преобразование входного однофазового напряжения 220 В 50 Гц в напряжение 48В силой тока до 5А. КНС 60/4 преобразует однофазное напряжение 220 В в напряжение постоянного тока номиналом 60 В и силой тока  до 4 А.




































































Технические характеристики КНС приведены в таблице:





Основные параметры�
Ед.изм�
КНС-48/5�
КНС-60/4 �
�
Напряжение питающей сети�
В�



85 - 265�
�
Частота питающей сети�
Гц�
50 +-2,5�
�
Номинальное выходное напряжение�
В�
48�
60�
�
Диапазон регулирования выходного напряжения�
В�
43 – 56�
54 – 72�
�
Шаг регулирования выходного напряжения�
В�
0,87�
1,2�
�
Максимальный ток нагрузки (1 модуль КНС)�
А�
5�
4�
�
Максимальная выходная мощность (1 модуль КНС)�
Вт�
250�
250�
�
Установившееся отклонение выходного напряжения


от установленного значения при изменении напряжения и частоты питающей сети и тока нагрузки,


не более�
%�
+-1�
�
Пульсации выходного напряжения не более:


- псофометрическое значение


- в диапазоне частот 25 – 150 кГц по действующему


значению суммы гармонических составляющих


- в диапазоне частот до 300 кГц по действующему


значению n – ой гармонической составляющей


-�
мВ�
2





50








        7


�
�
Переходное отклонение выходного напряжения от установленного значения за время не более 0,1сек


при скачкообразном изменении тока нагрузки на 50%,


не более�
%�
+-10�
�
Коэффициент мощности, не менее�
%�
0,99�
�
КПД, не менее�
%�
0,9�
�









�HYPERLINK "http://www.alstec.ru"�www.alstec.ru� 	     office@alstec.ru





410012 Россия, г.Саратов, ул. Б.Казачья, 6





Тел: +7-8452-79-94-98	Факс: +7-8452-79-94-97





ООО “Компания    АЛС и ТЕК”



























































ООО “Компания    АЛС и ТЕК”





Тел: +7-8452-79-94-98	Факс: +7-8452-79-94-97





410012 Россия, г.Саратов, ул. Б.Казачья, 6





�HYPERLINK "http://www.alstec.ru"�www.alstec.ru� 	     office@alstec.ru








Блок дистанционного питания БЭП-ДП


Блок дистанционного питания (БЭП-ДП) предназначен для дистанционного питания постоянным стабилизированным напряжением по медным жилам кабелей  типа КСПП и типа МКПиСГ, а также по медным парам комбинированного оптического кабеля типа ЭКБ-СПЛ-П08Е-М4(0,9) удаленной аппаратуры связи. 


Основные электрические характеристики блока БЭП-ДП приведены в таблице:


Наименование параметра�
Ед. изм.�
Величина�
�
1. Напряжение питания�
В�
43-72�
�
2. Максимальная выходная мощность�
Вт�
8x120/4x700�
�
3. Диапазон регулирования выходного напряжения�
В�
+/- 120-480�
�
4. Шаг регулирования выходного напряжения�
В�
1�
�
5. Установившееся отклонение выходного напряжения при изменении напряжения питания и тока нагрузки не более�
%�
+/-1�
�
6. Пульсации выходного напряжения в полосе частот  2-250 кГц не более�
МВ�
+\-50�
�
7. КПД, не менее�
%�
90�
�
8. Время  срабатывания  защиты  не более�
Сек�
0,1�
�
9. Точность величины порога отключения�
%�
10�
�
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Возможность передачи мощности по ДП в зависимости от длины шлейфа по комбинированному кабелю – 12 оптических волокон  + 4 медных жилы


Жила медная, мм�
0,9�
0,9�
1,2�
1,2�
�
Напряжение ДП, В�
240�
360�
240�
360�
�
Длина шлейфа, км�
Мощность, полученная в ШРО (Вт)�
�
1�
523,64�
1178,18�
929,03�
2090,32�
�
2�
261,82�
589,09�
464,52�
1045,16�
�
3�
174,55�
392,73�
309,68�
696,77�
�
4�
130,91�
294,55�
232,26�
522,58�
�
5�
104,73�
235,64�
185,81�
418,06�
�
7�
74,81�
168,31�
132,72�
298,62�
�
14�
37,4�
84,16�
66,36�
149,31�
�
21�
�
56,1�
44,24�
99,54�
�
28�
�
42,08�
�
74,65�
�



Блок БЭП-ДП представляет собой металлический каркас с кросс-платой, в который  устанавливаются до 4-х модулей ИДП-240/3 (ИДП-360/2), до 8 модулей ИДП-240/0,5 и модуль МСК-М.
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6.2.1. Источник дистанционного питания 


Компания АЛС и ТЕК выпускает источники дистанционного питания (ИДП) трех видов: ИДП-240/0,5, ИДП-240/3 и ИДП-360/2.


Модули ИДП-240/3 и ИПД-360/2 также как и модуль ИДП-240/0,5, входят в состав блока БЭП-ДП и предназначены для питания постоянным напряжением или стабилизированным током удаленного оборудования мультисервисных узлов ШРО по цепям, образованным на жилах кабеля по системе "провод-провод". Питание модулей ИДП осуществляется от источника постоянного тока с заземленным плюсом.


Технические характеристики модулей ИДП приведены в таблице:


Основные параметры�
Ед. изм.�
ИДП-240/0,5�
ИДП-240/3�
ИДП-360/2�
�
Напряжение питания�
В�
43-72�
�
Диапазон регулирования выходного напряжения�
В�
160-240�
300-360�
�
Шаг регулирования выходного напряжения�
В�
1�
�
Максимальный ток нагрузки модуля ИДП�
А�
0,5�
3�
2�
�
Номинальная выходная мощность модуля ИДП�
Вт�
120�
700�
700�
�
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ИДП-240/0,5 


Плата дистанционного питания ИДП-240/0,5 предназначена для питания постоянным напряжением или стабилизированным током необслуживаемых регенераторов линейного тракта НРП по цепям, образованным на жилах кабеля по системе "провод-провод". Номинальная выходная мощность модуля – 120 вольт.


ИДП-240/3


Плата дистанционного питания ИДП-240/3 предназначена для питания постоянным напряжением или стабилизированным током необслуживаемых регенераторов линейного тракта НРП по цепям, образованным на жилах кабеля по системе "провод-провод


6.2.1.3. ИДП-360/2


Плата дистанционного питания ИДП-360/2 предназначена для питания постоянным напряжением или стабилизированным током необслуживаемых регенераторов линейного тракта НРП по цепям, образованным на жилах кабеля по системе "провод-провод". ИДП -360/2 обладает более высоким диапазоном регулирования выходного напряжения – 300-360 ватт.
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Оборудование мониторинга и управления





.  МТК 		





Плата МТК - терминал для использования в шкафах, на станции при отсутствии доступа к сети 220В и ограничении в физическом объёме. Имеет стандартный для блока БУН-20 форм-фактор 3U и 96-контактный разъём стандартной цоколёвки для подключения питания.


Технические характеристики платы МТК приведены в таблице:





Параметр�
Значение�
�
ОЗУ�
256МВ, 512MB, 500 MHz PC2700 DDR RAM�
�
Видео �
Интегрированный высокопроизводительный видеоконтроллер�
�
VGA�
разрешение до 1920x1440, 85Hz (32-битн. цвет)�
�
LCD�
18-битный 1-канальный LVDS, поддержка ЖК-панелей TFT типа с матрицей формата 1024х768, 60Hz�
�
Ethernet�
2 порта 100BaseT4, RJ-45 (Realtek RTL8139C) �
�
USB�
4 порта USB 2.0 fullspeed /USB 1.1�
�
Разъем клавиатура, мышью�
USB�
�
UART�
1 порт COM RS-232, 115200bit/s�
�
Звук�
кодек AC`97, микрофонный вход и стереовыход на наушники�
�
ОС�
Windows XP, FreeBSD, Linux (идет в поставке)�
�
Рабочая температура�
от +5° до +40°C�
�
Допустимая относительная влажность�
5% - 95% без конденсата�
�
Вес�
не более 0.5 кг�
�
Размер платы�
233*160*20мм�
�





















Коммутатор FE уровня L3 серии АЛС-24124P








Антивандальный контейнер


“Столб”
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. Терминал МТК


Терминал МТК - терминал представляет собой плату МТК в стальном корпусе и с разъёмом питания от 220В. Терминал МТК представляет собой одноплатный x86-совместимый компьютер с возможностью подключения VGA-монитора и ЖК-дисплея. Функциями МТК как терминального компьютера являются мониторинг и управление телекоммуникационным оборудованием.


Главной особенностью компьютера является интегрированный процессор, отличающийся высокой производительностью и низкой потребляемой мощностью. 


Процессор совместно с чипом-компаньоном обеспечивает широкий набор интегрированных интерфейсов для подключения периферийных устройств с низким энергопотреблением, включая Ethernet, USB, COM-порт, аудио. Процессор не требует радиатора или вентилятора. Вся плата охлаждается естественной конвекцией.


Интегрированный в процессор графический контроллер имеет видеовыход высокого разрешения для стандартного монитора с интерфейсом VGA. 


В комплект входят:


- системная плата с предустановленной ОС Linux (на бортовую флеш-ROM);


- металлический корпус (в модификации для автономной работы);


- опционально могут поставляться  CD диск с документацией и ПО, образы операционных систем Linux.
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8. Шкафы распределительные оптические


Шкаф распределительный оптический (ШРО) семейства АЛС предназначен для использования на телефонных сетях общего пользования и ведомственных сетях связи в целях доведения коммутационной ёмкости непосредственно до абонента.





Компания АЛС и ТЕК разработала и с 2000 г. ввела в серийное производство оборудование ШРО. 


Комплектация и программирование шкафов производится по техническим требованиям заказчика. Состав оборудования, план нумерации, число абонентов и соединительных линий зависят от технических требований. 





В зависимости от емкости в шкафы может устанавливаться следующее оборудование: MSAN АЛС-7300, коммутаторы семейства АЛС-24000, блок БУН-20, блок УГМ, блоки питания БДП и БЭП, аккумуляторные батареи, а также различные платы для предоставления абонентам,  как ТDM, так и NGN услуги.


Дистанционное питание позволяет работать на больших расстояниях без аккумуляторных батарей. Конструкция шкафа предусматривает высокую степень защиты от несанкционированного проникновения и включает в свой состав датчики вскрытия, датчик удара, датчик пожара. Имеется возможность удаленного управления и мониторинга оборудования. Система жизнеобеспечения поддерживает необходимый микроклимат при эксплуатации на открытом воздухе  в диапазоне температур +50  –50 ºС. 





Оборудование имеет программную совместимость с ранее поставляемыми системами АЛС, общую систему управления и мониторинга.


Оборудование АЛС имеет возможность прямого подключения спаренных абонентов, что позволяет осуществлять замену АТСК без работ по распариванию абонентов.


Общее потребление в ЧНН при расчете на 600 номеров составляет всего 90 Вт, что в 5 раз меньше обычного. В настоящее время на телефонных сетях установлено и введено в эксплуатацию более 1000 активных шкафов ШРО.


Эти шкафы имеют широкий спектр применения и используются как в городских, так и в сельских условиях, при модернизации сетей и новом строительстве. Основное их применение в городе – технология FFTH, где они являются конечным элементом оптической сети. 
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. ШРО-1200


ШРО-1200 - шкаф распределительный оптический емкостью до 1024 портов, устанавливается на улице. ШРО-1200 предназначен для размещения оборудования в непосредственной близости от абонентов. Может содержать корзину БУН, УГМ, БЭП в зависимости от поставленных требований.


. ШРО-600


ШРО-600 – шкаф распределительный оптический емкостью до 512 портов, устанавливается на улице. ШРО-600 предназначен для размещения оборудования в непосредственной близости от абонентов. Может содержать корзину БУН, УГМ, БЭП в зависимости от поставленных требований.


. ШРО-320


ШРО-320 – шкаф распределительный оптический емкостью до 192 портов, устанавливается на улице. ШРО-320 предназначен для размещения оборудования в непосредственной близости от абонентов. Работает от ВРОУ. Содержит корзину БУН-6.


. ШРО-160





ШРО-160 – шкаф распределительный оптический емкостью до 64 порта, устанавливается на улице. ШРО-160 предназначен для размещения оборудования в непосредственной близости от абонентов. Работает от ВРОУ или от других источников на 60 вольт. Содержит корзину БУН-4.


. КРОНА


КРОНА – коробка распределительная оптическая настенная емкостью до 64 портов, устанавливается в подъезде жилого дома. КРОНА предназначена для раздачи ШПД (Fast Ethernet) через ADSL2+ или VDSL-2. Питание осуществляется от дистанционного источника (ВРОУ). Комплектация и программирование шкафов производится по техническим требованиям заказчика. Состав оборудования, план нумерации, число абонентов и соединительных линий зависят от технических требований. 
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. КРОНА-М 


КРОНА-М - коробка распределительная оптическая настенная (микро) емкостью 124 порта - предназначена для подключения абонентов по Long Ethernet. 


В коробке имеется корзина под одну плату Switch. Размеры 400 х 350 х 90 мм. Данное оборудование имеет дистанционное питание +/- 60 вольт. Скорость передачи данных 4 Гб/сек.





. ВРОУ





ВРОУ – вводное распределительное оптическое устройство, устанавливается в подъезде жилого дома, в месте ввода в дом магистральных оптических кабелей (в подвале, на чердаке, на фасаде здания). До ВРОУ идет толстый жесткий магистральный комбинированный оптический кабель с медными жилами ДП. От ВРОУ к подъездным шкафам ШРО-32 в гофротрубке или по стоякам отходят гибкие волоконно-оптические кабели диаметром 3-4 мм и кабель дистанционного питания ДП72 либо ДП240. 


Дистанционное питание позволяет работать на больших расстояниях без аккумуляторных батарей. Конструкция шкафа предусматривает высокую степень защиты от несанкционированного проникновения и включает в свой состав датчики вскрытия, датчик удара, датчик пожара. Имеется возможность удаленного управления и мониторинга оборудования. Система жизнеобеспечения поддерживает необходимый микроклимат при эксплуатации на открытом воздухе  в диапазоне температур +50 –50 ºС. 





. БАК-S





Блок БАК-S/БАК-F предназначен для размещения малой станции АТС, который устанавливается в шкаф ШРО-600/ШРО-1200. Питание 220 В. В шкафу БАК-S/ БАК-F размещаются следующие компоненты: 


Две корзины БУН-6;


Оптический кросс;


Две корзины с блоками КНС 48/5


Восемь 32-парных плинтов.
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FO модем АЛС-5360


Модем АЛС-5360 оснащен разъемом SFP, подключается по оптическому волокну (ОВ) до квартиры абонента.


Long Ethernet модем АЛС-5380


Модем АЛС-5380 оснащен интерфейсом Long Ethernet. Технология Long Ethernet поддерживает следующие дальности при различных типах кабеля:





Тип кабеля�
Число пар�
Скорость доступа�
Длина линии�
Режим�
�
Категория 5�
1 пара�
100 Мбит/с�
270 м�
LE100-1C5�
�
Категория 5�
2 пара�
100 Мбит/с�
300 м�
LE100-2C5�
�
Категория 5�
4 пара�
100 Мбит/с�
500 м�
LE100-4C5�
�
TПП-xx*2*0,5�
1 пара�
100 Мбит/с�
140 м�
LE100-1AWG24�
�
ТПП-xx*2*0,4�
1 пара�
100 Мбит/с�
100 м�
LE100-1AWG26�
�
Категория 5�
2 пары�
100 Мбит/с�
130 м�
Стандартный FE�
�
Категория 5�
4 пары�
1000 Мбит/с�
130 м�
Стандартный GE�
�
ТПП-xx*2*0,5�
1 пара�
10 Мбит/с�
500 м�
LE10-     1AWG24�
�
ТПП-xx*2*0,4�
1 пара�
10 Мбит/с�
500 м�
LE10-1AWG26�
�
Категория 5�
1 пара�
10 Мбит/с�
500 м�
LE10-1C5�
�
Категория 5�
2 пары�
10 Мбит/с�
500 м�
LE10-2C5�
�






























Все выпускаемые платы тестируются под нагрузкой в различных температурных условиях.





Плата ГВС-ИПАЛ








Power over Ethernet (только для плат АЛС-24100P/АЛС-P/АЛС-PL):


До 15,4 Вт на порт;


идентификация категории PD;


ручная настройка для ограничения электропитания по технологии PoE;


Защита PoE в токопроводящих цепях;


поддержка настройки приоритета для PoE.





Стекирование:


до 8 модулей в стеке (192 порта); 


установка/изъятие «на горячую»;


опции Ring and Chain Stacking;


автонумерация и ручное конфигурирование модулей в стеке.





Опции Layer 2:


VLAN: 256 Active VLANs (4096 range);


VLAN Port-Based and 802.1Q Tag-Based VLANs;


 Protocol-Based VLAN, Management VLAN, 


Private VLAN Edge (PVE),GVRP; 


Head of Line Blocking Prevention.





Опции Layer3:


Static Routing; 


CIDR (Classless Interdomain Routing); 


128 Static Routes;


Forwarding in Silicon - Wirespeed Forwarding of Layer 3 Traffic.





Управление:





SNMP : SNMP Version 1, 2c, 3 with Support for Traps;


SNMP MIBs : RFC1213 MIB-2, RFC2863 Interface MIB, RFC2665 Ether-like MIB, RFC1493 Bridge MIB, RFC2674 Extended Bridge MIB (P-bridge, Q-bridge), RFC2819 RMON MIB (groups 1,2,3,9 only), RFC2737 Entity MIB, RFC3621 Power Ethernet MIB, RFC 2618 RADIUS Client MIB RFC 1215 Traps;


RMON : RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9;


Обновление ПО: TFTP, Xmodem;Port Mirroring; Telnet, SSH.





Плата МКС-IP с установленным радиатором.





Плата МКС-IP.





Плата АК-32-М





� EMBED PI3.Image  ���
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9. Абонентское оборудование


В линейке продуктов Компании АЛС и ТЕК имеются модемы АЛС-5300, АЛС-5320,  АЛС-5340, АЛС-5360 и АЛС-5380, а также интегрированные узлы доступа (IAD) АЛС-5400, АЛС-5420, АЛС-5440, АЛС-5460 и АЛС-5480. 


9.1. Модемы АЛС


Модемы семейства АЛС - функциональные устройства, необходимые для подключения уже имеющейся офисной или домашней сети к сети  Интернет, применяются на абонентском участке единой сети электросвязи. 


Использование модемов АЛС  позволяет обеспечить повышенную скорость передачи данных, упростить подключение новых абонентов и реализовать высокое качество и надежность связи даже на плохих телефонных линиях. Наличие Ethernet-порта позволяет подключить модем к компьютеру, маршрутизатору или другому хосту через интерфейс 10/100BASE-TX Fast Ethernet. USB-порт позволяет произвести подключение модема к компьютеру, оснащенному USB, при этом  настройка компьютера происходит автоматически, сразу после физического подключения.


ADSL2+  модем АЛС-5300


Модем АЛС-5300 поддерживает стандарт ADSL2+ и обеспечивает подключение к сети Интернет на скорости передачи до 24 Мбит/с нисходящего потока и 2 Мбит/с восходящего потока.


SHDSL.bis EFM модем АЛС-5340


Модем АЛС-5340 поддерживает стандарт SHDSL.bis и обеспечивает подключение к сети Интернет на скорости передачи до 11,2 Мбит/с нисходящего потока и 11,2 Мбит/с восходящего потока.











































































































ADSL2+  модем АЛС-5300











Шкаф распределительный оптический ШРО-600








Шкаф распределительный оптический ШРО-1200
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9.2. АЛС-IAD


Интегрированные узлы доступа (IAD) - многофункциональные устройства, сочетающее в себе все необходимое для создания домашней сети или сети небольшого офиса с последующим подключением к Интернету.


Отличительной особенностью IAD семейства АЛС является наличие встроенного четырехпортового коммутатора Fast Ethernet, порта USB и беспроводной точки доступа (Wi-Fi). Сочетание в одном устройстве маршрутизатора и шлюза IP-телефонии позволяет избежать традиционных для IP-телефонии проблем, связанных с преодолением межсетевых экранов и систем трансляции IP-адресов (NAT).


IAD семейства АЛС поддерживают большинство современных стандартов VoIP, протокол SIP, что гарантирует совместимость с SIP-устройствами и VoIP-шлюзами; имеют поддержку различных голосовых функций, включая сжатие голоса (популярные голосовые кодеки G.711-G.729а), подавление эха, определение голосовой активности и генерацию комфортного фонового шума.


VDSL2 IAD АЛС-5420


IAD АЛС-5420 поддерживает стандарт VDSL-2 и обеспечивает подключение к сети Интернет на скорости передачи до 100 Мбит/с нисходящего потока и 100 Мбит/с восходящего потока.


SHDSL.bis EFM IAD АЛС-5440


IAD АЛС-5440 поддерживает стандарт SHDSL.bis и обеспечивает подключение к сети Интернет на скорости передачи до 11,2 Мбит/с.


 FO IAD АЛС-5460


IAD АЛС-5460 оснащен разъемом SFP, подключается по оптическому волокну (ОВ) до квартиры абонента.


Long Ethernet IAD АЛС-5480


IAD АЛС-5480 оснащен интерфейсом Long Ethernet, что позволяет использовать устройство для связи на больших расстояниях.




















Источник дистанционного питания ИДП-350 (360)




















Блок дистанционного питания БЭП-ДП





Источник дистанционного питания ИДП-240








Конвертор напряжения сети КНС-60





АЛС-CPE-2/1





Плата 4Е2-0








Плата ETDM





Автоматический пресс в цеху металлообработки.





Плата 2SHDSL-4E1-Eth























Вводное распределительное оптическое устройство (ВРОУ)
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10. Система абонентского уплотнения АЛС-АУ


Система абонентского уплотнения АЛС-АУ предназначена для одновременной передачи голосового трафика и трафика ШПД  абонентам, имеющим спаренные телефоны по технологии SHDSL.bis. Систему абонентского уплотнения АЛС-АУ целесообразно применять при нехватке свободных пар магистральной и распределительной сети. Радиус действия АЛС-АУ определяется технологией SHDSL.bis с максимальной скоростью доступа 5.7 Мбит/с на одну пару и может достигать 6 км в зависимости от типа и состояния кабельной сети. Под голосовой трафик на каждой абонентской линии выделяется 2 тайм-слота по 64 кбит/с, а остальные тайм-слоты используются под доставку трафика ШПД.


АЛС-АУ выпускается в двух исполнениях - NGN и TDM - и обозначается соответственно АЛС-АУ-N  и АЛС-АУ-T.   


АЛС-АУ-N  работает под управлением софтсвича по протоколам SIP и H.248 и с точки зрения софтсвича представляет собой обычный AG (Аccess Gateway). Пакетный голосовой трафик поступает по интерфейсу Ethernet 10/100/1000, вместе с пакетами ШПД доставляется до абонентского устройства и там преобразуется в аналоговый сигнал.


АЛС-АУ-T получает голосовой сигнал в аналоговом виде от абонентских комплектов АТС, преобразует его в цифровой вид, принимает сигналы вызова, занимает линию, передает сигналы набора номера (импульсного и тонового) и передает его на абонентское устройство совместно с трафиком ШПД.


10.1. Система абонентского уплотнения АЛС-АУ-N


Система абонентского уплотнения АЛС-АУ-N  состоит из станционной части, абонентской части и источника ДП.


Станционная часть собрана в блоке БУН-20 или БУН-21, и в ее состав входят следующие платы: 


Плата МКС-IP – до 2 плат (с горячим резервом 1+1), выполняющих функции взаимодействия с софтсвичем по протоколам SIP и H.248, преобразования сигналов TDM в пакеты RTP/UDP/IP с поддержкой кодеков G.711, G.723, G.726, G.729, EC (16 – 128 ms) VAD/CNG, динамическим буфером для подавления джиттера, управления платами линейных интерфейсов, установленными в блок БУН-20/БУН-21. 
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Плата АЛС-24400, имеющая 24 интерфейса GE и 4 Up-Link Combo порта GE\2.5GE -  до 2 плат (с горячим резервом 1+1), выполняющих функции объединения линейных плат с интерфейсами Gigabit Ethernet для подключения к сети  ШПД. Плата свитча коммутирует пакеты на уровне 3 со скоростью порта и имеет коммутационную матрицу 40 Гбит/с, позволяет ограничивать доступ по таблицам ACL.


Линейная плата  SHDSL-16EFM  может устанавливается в корзину  в любых комбинациях со всеми другими платами, выпускаемыми Компанией АЛС и ТЕК (АК-32М, ISDN-16M, ADSL-32, VDSL-24, АЛС-24100, АЛС-24100L, АЛС-24400L и т.д.). В блок БУН-20 может быть установлено до 16 различных линейных плат, а в блок БУН-21 — до 19 линейных плат.


Источник дистанционного питания состоит их блока БЭП с установленными в нем платами  дистанционного питания ИДП-240/1.2, которых можно устанавливать до 8 штук в один блок.


Один преобразователь ИДП-240/0.5  дает ток 1.2  А при напряжении +/- 120 В и может обслуживать 16 распределительных коробок КРОНА-1/2 Для мониторинга системы ДП используется плата микроконтроллера МСК с интерфейсом Ethernet 10/100. 


Для ввода дистанционного питания с задней стороны блоков БУН-20 и БУН-21 устанавливаются переходные платы ПВДП-16 размерами 233*100*20 мм.  


В абонентскую часть входит антивандальная распределительная коробки КРОНА-2/1, устанавливаемая внутри дома на лестничной клетке. Размер коробки 220*200*70 mm. В коробке размещено следующее оборудование:


- Плата АЛС-CPE-2/1 предназначенная для приема/передачи телефонного и Ethernet трафика по медной паре в стандарте SHDSL.bis, формирования 2 абонентских телефонных интерфейсов FXS, и 2 интерфейсов Fast Ethernet 100/10BaseT. 


- Телефонный кросс на 8 пар, предназначенный для коммутации  уплотненной по технологии SHDSL.bis пары от станции, 2 голосовых пар к абонентам  и 4 пар двух интерфейсов Ethernet к абонентам.


Питание абонентского оборудования, установленного в коробке КРОНА, осуществляется дистанционно по существующей телефонной паре. 
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Для передачи ШПД поверх голоса на участке абонентская коробка – телефонная розетка абонента выпускается плата АЛС-CPE-2/1LE с возможностью работы как в обычном стандарте Ethernet, так и в стандарте Long Ethernet. 


При этом необходима установка в кросс абонентской коробки сплиттера VDSL-2 и применение однопортового или четырехпортового CPE АЛС-24001 и АЛС-24004. В этом случае нет необходимости пробивать новую проводку абоненту по подъезду и квартире. 


Дистанционное питание системы


Источник дистанционного питания ИДП, установленный в центральной стойке на телефонной станции позволяет получить на выходе напряжение до +\- 120 В. 


Это напряжение используется для питания абонентских устройств, установленных в блоках КРОНА в домах у конечных пользователей. Данная система питания очень удобна с точки зрения размещения оконечного оборудования - блок КРОНА может быть размещен в любом удобном месте здания и к нему не требуется подведения отдельного сетевого кабеля- все сигналы управления и напряжение питания приходят по обычной телефонной медной паре. 


Данная система питания позволяет питать по медной паре с диаметром жилы 0.4 мм и сопротивлением 274 Ом/км оконечное оборудование с потребляемой мощностью до 10 Вт.


Возможности системы АЛС-АУ-N


Один блок БУН-20 размером 6U, состоящий из 2 плат MKS-IP (основная и резервная) и 16 плат SHDSL-16EFM, способен обслуживать до 512 конечных абонентов по протоколам SIP и H.248.  


При этом каждый абонент получает отдельный номер телефона и выделенный симметричный канал доступа в сеть интернет. Скорость доступа в сеть интернет ограничивается возможностями стандарта G.SHDSL.bis и может достигать 5.7 Мбит\с. 


В одной 19' стойке 42U (2020 *600* 400 мм) возможно разместить до 4 блоков БУН-20 высотой 6U и 4 блоков БДП высотой 3U и обслужить 2048 абонентов.  

















Плата МСК-М








Регенератор SDFE








Блок УГМ





Плата УИ-М








SFP-8CF  (8 combo SFP/GE порта и 8  SERDES GE/2.5GE)





























Long Ethernet модем АЛС-5380











Плата РИПС





Коммутатор  АЛС-24224











Плата МТК








Коммутатор FE уровня L3 серии АЛС-24100








Плата СЛ-8М
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. Плата ПВДП-16





Плата ПВДП-16 – плата ввода дистанционного питания - предназначена для фильтрации и  коммутации дистанционного питания, необходимого для запитки хDSL линий платы SHDSL-16.EFM, от источника дистанционного питания ИДП-240/1,2, контроля параметров запитки  каждой хDSL линии (ток утечки, короткое замыкания, защитное отключение питания линии,  по команде от процессора коммутация линий на измерение  измерителю параметров абонентской линии).


Плата ПВДП-16  устанавливается в 96-контактный разъем кросс-платы блоков БУН–20 и БУН–21. С внешней стороны плата ПВДП-16 имеется 96-контактный разъем для подключения линейной части системы передач. Для  подачи  дистанционного питания от источника  дистанционного питания ИДП-240/1,2 предназначен специальный разъем «ДП». Геометрические размеры платы 233*100мм.


. Блок абонентского уплотнения АЛС-АУ-2/2 





Блок  абонентского уплотнения АЛС–АУ-2/2 входит в состав системы передачи SHDSL и предназначен для передачи двух Ethernet каналов и двух телефонных каналов через один высокоскоростной SHDSL канал.


Максимальная скорость передачи данных по каналу SHDSL не превышает 5,7 Mбит/с.


Данное устройство используется на линейных трактах по одной паре кабеля типа Т, ТП, КСПП, МКС, ЗК. 


Представляет собой систему передачи, основанную на технологии передачи SHDSL, соответствующую следующим стандартам:


-  ETSI SDSL (ETSI TS 101 524 V 1.2.1)


− ETSI SDSL.bis (ETSI 101 524 V 1.2.2)


− ITU G.shdsl (ITU-T G.991.2)


− ITU G.shdsl.bis(ITU-T G.991.2(2004))


− ITU G.hs (ITU-T G.994.1)


− IEEE EFM (IEEE 802.3-20104)
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В состав устройства входят:


Два Порта Fast Ethernet 10/100Base-TX – предназначенные для подключения устройства к абонентам;





Один порт SHDSL – предназначен для подключения устройства к центральной станции по медной паре;





Два абонентских комплекта – предназначены для подключения телефонных аппаратов абонентов.





10.2. Система абонентского уплотнения АЛС-АУ-T


 Система абонентского уплотнения АЛС-АУ-Т присоединяется к абонентским комплектам АТС на кроссе и требует дополнительно плат ТК-32, установленных в блоки БУН-20 или БУН-21 вместе с платами МКС-IP. При этом платы ТК-32 работают как 32 телефона, принимая вызов, набирая номер и занимая линию, транслируя соответствующие цифры, набранные абонентом на абонентской коробке Крона-2/1. Все остальные функции системы сохраняются.


  Возможности системы АЛС-АУ-Т


Один блок БУН-20 размером 6U, состоящий из 2 плат MKS-IP (основная и резервная) 8 плат ТК-32 и 8 плат SHDSL-16EFM, способен обслуживать до 256 конечных абонентов по протоколам SIP и H.248. При этом каждый абонент получает отдельный номер телефона и выделенный симметричный канал доступа в сеть интернет. Скорость доступа в сеть интернет ограничивается возможностями стандарта G.SHDSL.bis и может достигать 5.7 Мбит/с. 


В одной 19' стойке 42U (2020 *600* 400 мм) возможно разместить до 4 блоков БУН-20 высотой 6U и 4 блоков БДП высотой 3U и обслужить 1024 абонента.  




















Блок  БУН-21











Автоматическая линия поверхностного монтажа.





410012 Россия, г.Саратов, ул. Б.Казачья, 6





Генеральный директор И.И.Салимов и заместитель директора А.А.Евсейкин на одной из выставок.





Шкаф распределительный


оптический (ШРО) 
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3.1.5. SFP-12T


Интерфейсная плата SFP-12T представляет собой стандартную плату расширения для блоков нового поколения БУН-21. Она предназначена для совместного использования с платой MKC. От платы MKC-IP на SFP-12T передаются TDM-потоки, которые далее передаются по оптическим интерфейсам. Основное назначение платы SFP-12T -это организация связи между платами MKC-IP и блоками РИПС.


На лицевой панели платы SFP-12Т располагается 12 слотов для установки стандартных оптических SFP приемопередатчиков. Использование стандартных SFP позоволет сократить расходы, поскольку допускает использование широко распространенных SFP трансиверов. 


Напряжение питания платы составляет 36-72В. Потребляемая мощность платы зависит от количества и типа установленных приемопередатчиков, максимум — 20 Вт.
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Содержание: 





Цифровые АТС с коммутацией каналов и пакетов


Шлюзы доступа АЛС-7300


Групповые и линейные платы оборудования АЛС


Семейство коммутаторов АЛС-24ххх


Оборудование систем передач для медных и оптических линий


Оборудование электропитания


Оборудование мониторинга и управления


Шкафы распределительные оптические


Абонентское оборудование


Система абонентского уплотнения АЛС-АУ
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Безопасность:


Host Post Assessment and Enforcement (HPAE); limit access based on source /destination MAC address, source/destination IP address; binding of source IP address and source MAC address; etc.


Качество обслуживания (QoS):


8 CoS per port;


3 drop precedence colors;


per-port, per CoSdrop profiles;


programmable transmit queue thresholвы;


ingress cell/packet triggers for back pressure;


cell and packets thresholds for triggering HOL prevention;


Min/Max band with guarantee(shaping) per CoS, per port;


two levels of drop precedence per queue;


linear weighting of Weighted Deficit Round Robin (WDRR) scheduling.





Электрические характеристики:


Напряжение питания: 36-72В;


Потребляемая мощность: 50 Вт.





Габариты (ВхГхШ):


261x160x20 мм.





В линейку входит 2 коммутатора: АЛС-24224 и АЛС-24248.


АЛС-24224 	(4 x 10 GE  XFP и  24 x SERDES)


АЛС-24224 - Gigabit Ethernet  коммутатор L3 уровня, оснащенный 4 XFP слотами для установки оптических 10 Gigаbit Ethernet трансиверов и 24 портами SERDES (скорость передачи данных 1Gbps). Предназначен для использования в блоке БУН-21.


АЛС-24248 	(4 x 10 GE  XFP и  48 x SERDES)


АЛС-24248 - Gigabit Ethernet  коммутатор L3 уровня, оснащенный 4 XFP слотами для установки оптических 10Gigabit Ethernet трансиверов и 48 портами SERDES (скорость передачи данных 1Gbps). Предназначен для использования в блоке БУН-21.
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Опции Layer 2:


таблица МАС-адресов: 32K;


Independent VLAN/Hardware based address/software or hardware based MAC/etc lerning; 6 CPU managed lerning(CML); 


1K layer 2 multicast groups, ability to perform L2 multicast on L3 IP multicast mis.


Поддержка размера пакетов IEEE 802.3 (64-1522 байта), поддержка jumbo пакетов до 9728 байт;


VLAN: 4K VLANs, MAC-Based/Protocol-Based/IP-subnet based VLANs, Management VLAN, Ingress filtering for 802.1Q VLAN security, VLAN translation on ingress and egress, double vlan tagging.





Опции Layer3:


Native support for Ipv4 and Ipv6 unicast and multicast routing;


Direct-attached hosts in the L3 table;


Longest prefix match (LPM) based routing;


ECMP/WCMP routing;


Routing of Ipv6 packets using Ipv4 route table;


tunneling Ipv4 to Ipv6.





Управление:


Поддержка sFLOW, RFC 3176;


RMON statistics group, IETF RFC 2819;


SNMP interface group, IETF RFC 1213, 2836;


Ethernet-like MIB, IETF RFC 1643;


Ethernet MI, IEEE 802.2u;


Bridge MIB, IETF RFC 1493.





Безопасность:


IEEE 802.1x: 802.1x - RADIUS Authentication. MD5 Hash Guest VLAN; Single/Multiple Host Mode;


Strom Control (unknown unicast (DLF) packet rate control, broadcast/multicast packet rate control, enable and individual threshold per port);


Blocking of egress ports on per ingress port or LAG basis(source port filtering)/on per MAC address basis/ for broadcast, unknown unicast, multicast packets; DoS attack prevention (ping flood, land packets (SIP=DIP), smurf attack, individual control over handling of DOS packet, etc);








Безопасность:


IEEE 802.1x: 802.1x - RADIUS Authentication. MD5 Hash Guest VLAN; Single/Multiple Host Mode;


Контроль  доступа: настраиваемые ограничения на основе (до 1018 правил): Source and Destination MAC-Based, Source and Destination IP Address, Protocol, Port, VLAN, DSCP/IP Precedence, TCP/UDP Source and Destination Ports, 802.1p Priority, Ethernet Type, ICMP Packets, IGMP Packets.





Электрические характеристики:


Напряжение питания: 36-72В;


Потребляемая мощность:   АЛС-241XX (кроме АЛС-24148) - 35 Вт;  АЛС-24148 - 50 Вт;





Габариты(ВхГхШ):


261x160x20 мм.





Параметры окружающей среды:


Диапазон рабочих температур: -40…+85 °C;


Относительная влажность: 10-90%.








АЛС-24124  (4 combo SFP/GE и  24 FE)


АЛС-24124 - Fast Ethernet коммутатор L3 уровня, оснащенный 4 «комбо» (RJ45 для подключения «меди»/слот для установки оптического SFP трансивера) портами 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-X и 24 портами 10BASE-T/100BASE-TX. Предназначен для использования в блоке нового поколения БУН-21.


АЛС-24124P (4 combo SFP/GE и  24 FE с PoE)


АЛС-24124P - Fast Ethernet коммутатор L3 уровня, оснащенный 4 «комбо» (RJ45 для подключения «меди»/слот для установки оптического SFP трансивера) портами 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-X и 24 портами 10BASE-T/100BASE-TX. 	Отличается поддержкой технологии Power over Ethernet по каждому из 24 Fast Ethernet каналов. Предназначен для использования в блоке БУН-21.
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